
…竃蔓一毛量重量…書聖鸞表書誓書重量
･.等､鍔′Ⅵ

遥港
l.′‾;喜

…岳蓬髪≦.…喜一方き喜……講妄迅芸｡i-･……一滋､ク義盛し書
=書書

‾､､ミゝ>…■遥遠意志壷′表義貞■川……メ′′

_㌢ゾ′

…讃‡≡雪ぎ童…

董董圭一ミF>･…夢ご､≠ノ7一言妄･毒ミ達意表三重宅‾三言､■妻室…量届n｡..き呈き喜を…書

能義⑳産業⑳凍鷹
野済彪慶慶鐙済密着贋彦普慶磨雷撃題頗感済惑菅野彦題題藍曙関顧済昏鋼曹贋
題済感鐙靡困惑閻闘磨欝済済感済雷曹雷

人間の生活を支える社会基盤や王買境にかかわるさまざまな

問題が一丁(lnfo｢mation Techno10gy)によって解決され,

人間の生活空間が変ぼうしつつある｡

環境の分野では,廃棄物を可能なかぎり有効に活用できる

ガス化溶融システムや,ダイオキシン前馬区体モニタを開発し

た｡また,家電品リサイクルを新たな事業機会としてとらえ

ている｡

利水･治水分野では,急速に拡大した光ファイバケーブル

網を利用した遠隔監視システムにより,セキュリティと防災

機能のいっそうの強化を図つた｡

道路交通分野では,lTS(lntelligent Transport Sys-

tems)を実現するため,最先端のエレクトロニクスと情報･

通信技術を駆使した交通システム･自動車用電子機器を開発

した｡

鉄道交通分野では,ATOS(AutonomousDecentralized

T｢anspo｢t Operation ControISystem)の適用を拡大し

た｡また,アルミ製構体により,車両の軽量化を図つた｡

産業システム分野では,いっそうの省エネルギーと環境保

護を目指して,新冷媒を採用した吸収冷凍機や,高効率モー

タ,省エネルギー変圧器などを開発した｡

医療･計測分野では,検査時問の短縮と操作性に優れたCT

スキャナ,MRイメージング装置,また,ナノメートル領域レ

ベルでの解析や分析を可能とする超高分解能電子顕微鏡を開

発した｡

家庭電気品では,PAM(Pulse-AmplitudeModu厄tion)を

適用した新製品をシリーズ化し,家庭の省エネルギー化を推

進している｡



環境･公共システム

日立製作所は,環境保全,効率的都市基盤整鳳IT化による安全で円滑な道路交通,快適で安心して住めるまちつくり実現のため,

研究･技術開発を推進している｡家電など各種リサイクルシステム,施設広域管理システム,防災情報システムを開発し納入した｡

次世代型廃棄物処理用キルン式ガス化溶融システム

環境に配慮し,ごみのエネルギーを最人l社主に油川で

きる次世代型廃棄物処即システムを｢i粥芭した､‥)

450～500℃の無酸素状態のガス化炉内でごみを蒸

し焼きにし,熱分解ガスと熱分解残さ(チャー)に分離

する｡熱分解ガスは塩素分やばいじんが少なく,ガス

化炉の加熱用燃料として利JHすることにより.箭エネ

ルギーをl判ることができるこ-〕一一方,余拭をプ肘俊化の状

態で回収(リサイクル)したチャーを溶融炉に送Jl_lし,

1,300～1,400℃で旋回燃焼させ,これを熱i城主としてりく

を溶融,井轄害化する｡l】耶寺に,高温燃焼によってダイ

オキシン類の発生を人幅に低減し,排ガス小のダイオ

キシン類濃度を0.01ng-TEQ/′血}(N)以卜に抑制する(二,

また,溶融か排熱と分解ガス燃焼排熱の軋合せによ

り,付_と.ふ･縞圧の蒸気を写邑生させ,高効率発tEを可能

とする.〕

このシステムではガス化かと沿線り‾iの分離運転が可

能なことから,ガス化炉単体でもJノミ化燃料システム･言･､

として利川できる｡

※)稼動開始予延時期:2002咋4JJ

;讃

｢＼

虚

キルン式ガス化溶融システムの実証プラント

(ひたちなか市,処理規模:20t/d)

｢CP-2000形+ダイオキシン前馬巨体モニタ

焼却炉から排川されるダイオキシンは大きな社会問

題となっており,2002年12J]からの濃塩湖別に伴い,

その代減対策が進められている(二.一方,ダイオキシン

発/卜_旨呈二の何様計測は非常にl木順位なことから.ダイオキ

シンの鵜となる物質(前馴体)で,ダイオキシンと相関

l‾笑‖系があるクロロフェノールが有効な代許指標として

汁l+されてきている.二､.

このクロロフェノールをオンラインリアルタイムで

測道する｢CP-2()()()形+ダイオキシン前部体モニタを開

発した｡新たに開発した排ガス川人;tは化学イオン化

法と⊥三次元川東梅官壬Fii:分析法の梓川により,放卜ppt

レベルの高感度を実現したご二.排ガス小に岳濃旺でイffiミ

する火(きょう)雑戌分の除去技術により,良仲間の連

●

…号

≠
脚

ふ仰-1∩㌔

煙道

r-㌧首

続測定も叶能にした｡1分以内の高速連続測定によっ

てクロロフェノールを常時監やけるだけでなく,ダイ ｢CP-2000形+ダイオキシン前駆体モニタ

オキシン紙減設備の研矧昭子芭や,ダイオキシンの低減

をr二1指した壬最適な燃焼制御を行うための指標として期

待できる｡-ノ

(写邑売時期:2()00年7月)
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触媒式PFC分解装置

半導体や液晶の製造工程で使われているPFC

(Perfluoro Compounds)ガスは地球温暖化への影響

が大きいため,世界的に削減が求められている｡この

PFCを分解するために開発した｢触媒式PFC分解装置+

の需要が増えている｡

開発した装置は,新開発の触媒によって1,000℃以

上が必要とされるPFCの分解エネルギーを減少させ,

各種PFCに対して750℃で99%以上の分解率を実現す

る｡触媒は1年以上の寿命を持ち,使用後も製鉄業界

で再利用される｡

(1)分解率が高い,(2)安全性が高い,(3)運転費用

が安いなどの特徴を持つ｡
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触媒式PFC分角軍装置の分解特性(左)と製品の外観(右)

RDFの製造から焼却発電までを行うトータルシステム
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盲皇.二二

二亡霊藩
自社事業所内に設置したRDF発電設備

(RDF燃焼能力:40t他 発電出力:1,500kW)

≡溶剤回収精製システム

2000年4月に施行された通称｢PRTR法+により,生

産プロセスで排出される環境汚染化学物質(溶剤を含

む｡)について,使用･排桝･処理状況などが報告義務

となり,環境経営の新たな課題となった｡このため.

溶剤匝川丈精製システムを確立した｡

このシステムでは,排ガス中の溶剤を吸･脱着装置

で回収し,さらに蒸留装荷で高純度に精製することに

より,元の生産プロセスでの再使用を可能にした.｡環

境への配慮とともに経済的メリットも得られることか

ら,溶剤を大量に使用する事業所での利川が期待で

きる｡

102

日立製作所は,産業廃棄物用RDF(RefuseDerived

Fuel:ごみ固形化燃料)の製造から焼却発電までを行

うトータルシステムに取F)組んでいる｡

1995年に自社3事業所に導入したRDF製造設備では,

自社産業廃棄物をRDF化しており,1999年にRDF発

電設備を併設し,RDFトータルシステムを完成した｡

このシステムは現在,順調に稼動している｡

このシステムでは,高いRDF固形化撃と高効率発

電を実現し,さらに,ユーザーとしての運用ノウハウ

を蓄積した｡現在,この総合エンジニアリングカをベ

ースに,産業用RDFトータルシステムの普及を図っ
ている｡

回収溶剤

彗
ヌl

;0;

溶剤吸溶剤脱

着装置着装置

玉猿丈:二

排ガスダクト

＼
rr:±

生産設備 畦

溶剤回収精製システムの概要

溶剤回収貯槽

蒸留装置

ポイラ



プラスチック分別システム

このシステムは,使用済み製品を処理する際などに

発生するプラスチック類から,液体サイクロンを用い

て比重差の異なるプラスチックを高純度に分別し回収

するものである｡特定材の分離や,材質ごとの分別手

段として,プラスチックのリサイクルに適用すること

ができる｡

〔主な特徴〕

(1)高純度の分別が可能

(2)特殊な比重液を用いずに水を循環使用

(3)水を媒体としながら,分別境界(しきい値)を比重

1以外に設定が可能

(4)保守･運転管理が容易

家電リサイクル事業の展開

東京エコリサイクル株式会社のプラント完成予想図

プラスチック類

◇

巨垂車重車国
金属選別工程 瓦

朋品物(う昆合プラスチック)

混合水槽

〉夜体サイクロン

[ +___上..-

脱水機

脱水機

◇彗㌍至ック

ウpvc

注:略語説明 PVC(ポリ塩化ビニル)

プラスチック分別システムの構成例(2成分への分別)

冷蔵庫の断熱材(発泡ウレタン)からのフロン回収や

ウレタンの圧縮減容によって埋め立て量を削減する技

術を開発するとともに,｢家電リサイクル法+に対応し

た高効率なリサイクルシステムを実現した｡

このシステムを基に,家電リサイクル事業として,

1999年10月に北海道エコリサイクルシステムズ株式会

社を,同年12月に東京エコリサイクル株式会社をそれ

ぞれ設立した｡2001年4月の法施行に合わせて操業を

開始し,新たな都市資源の創出を目指す｡

歌志内市での環境トータルソリューションシステム

北海道歌志内巾の炭鉱跡地を利用して,新エネルギ

ー･産業技術総合開発機構(NEDO)の補助による,産

業廃棄物を燃料に発電するリサイクル発電所の建設に

着手した｡事業体の株式会社エコバレー歌志内には,

H立グループのほか,歌志内市,北海道産炭地域振興

センター,地域振興整備公団が出資参加している｡

これは,将来にリサイクルエネルギーを利用する事

業群との環境共生型コミュニティーの具現を口指す第

一歩となる｡リサイクル発電事業(環境事業)が,新エ

ネルギー供給という動脈の役割を担う｡

(完成予定時期:2002年9月)
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東京都水道局≡郷浄水場納め監視制御システム"AQUAMAX-AZ/R”

設備管理端末

⊂]
スキャナ

情新LAN(100Mビット/S)

設備管理サーバ

情報LAN(10Mビソト/s)

大型ディスプレイ

匡竺当

GV)
二重化

高度浄水制御LAN

×/J台

志度浄水プラント
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境
●
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帳票管理

ワークステーション

×2台

×J王台

[コ

×4台

運転支援

り一クステーション

[コ

テ一夕ベース

サーバ

×6台

D
×3台

⊂1

二重化
×11セット

ローカルLAN

SQC ×71台

浄水プラント

×6台

続指処理装置

二重化

二重化

×4セット

ボイスアラーム裳置水道用センターサーハ

二重化

々
水運用センター

注:略言吾説明

SC(ScreenContro11er),LBP(LaserBeamPr加er),CHC(Co-0rHardCopier)

AT/W(AnnouncementTypewriter),PCS(ProcessControIStation)
SQC(SequenceController),GW(Gateway)

東京都水道局三郷浄水場納め監視制御システムの構成

三郷浄水場は,1985年に運用開始した目貫110ガtの

人規模浄水場である｡この浄水場の監視制御システム

が稼動15年を経過したことと,高度浄水施設,生成次

亜塩製造･注入設備の増強計画に合わせ,1997年から

3期に分けて,監視制御システムを段階的に

AQUAMAX-AZ/Rシステムヘ更新した｡

〔新システムの主な特徴〕

(1)管理用計算機の機能を複数の二重化サーバに分散

して信頼性･処理性の向.卜を凶るとともに,段階的に

更新した｡

(2)設備管理システムの導入と運転支援ワークステー

ションの設置により,管理と運転支援機能の充実を図

った｡

(3)POC(監視装置)への情報集中化により,運転監

視機能の一元化を実現した｡

(4)大型ディスプレイの導入により,運転員問の情報

共有の円滑化と,運転情報のマルチメディア化を実現

した｡

(5)監視室外の事務所からもパソコン端末を使用し,

運転情報へのアクセスを可能とし,管理･エンジニア

リング業務をサポートした｡

(運用開始予定時期:2001年3月)

大阪市下水道局住之江抽水所納め監視制御システム

このたび監視制御システムを納入した住之江抽水所

は,大阪市東南部地域の抜本的な浸水対策を目的とし

て建設されている雨水幹線｢なにわ大放水路+で集水し

た雨水を住吉川に排除する,雨水専用のポンプ場で

ある｡

2000年4月に道川を開始したこのシステムは,計画

排水尾1,205ha(73.Omソs)を支える雨水ポンプをはじ

めとする各設備を,安全かつ効率よく運用するため

に,下記の機能分散システムとして構成した｡

(1)中央にCRTディスプレイを3台とファイルサーバ

を,各設備ごとに5≠丁のR600(プロセスコントローラ)

をそれぞれ配置し,これらを100Mビット/sの高速制

御LANで接続

(2)PCS(ProcessControIStation)下にポンプ単位のシ

ーケンス制御をサポートするSlO/2α(シーケンスコ

ントローラ)や,各機器の状態と故障信号の入出力を

分担するPI/0-ST(プロセス入出力ステーション)を分

散設置し,ローカルLAN(ODリング)で相互接続

パソコン

[コ

- ⊆-一

弓

】.

カラー

複写機

[]

LT/W AT/W

噂⑳

亡]

CRTディスプレイ

R600コントローラ

(二重化)

ODリング

SlO/2α×3

Pl/○-STX3

口 [コ

ファイルサーバ

⊂二:コ

⊂二ニコ

TC/TW

ODリ

R600コントローラ

(二重化)

制御LAN(ド∑NetlOO)

R600コントローラ

(二重化)

ODリング

SlO/2(γ×3

円/○-STX17

R600コントローラ

(二重化)

ODリンク

SlO/2α×3

Pl/0-STX18

R600コントローラ

(二重化)

ODリング

SlO/2α×3

R600コントローラ

ODリンク

Pl/0-STX17

匝垂車三亘垂垂司匝亘至≡三亘□[車重≡亘亘][垂垂司[亘車重至亘]

大阪市下水道局住之江抽水所の監視制御システムの構成



光ファイバケーブル心線管理システム

高度情報化の基幹施設である光ファイバケーブル網

の布設が,河川や道路,下水道管渠(きょ)内の空間な

どを利用して急速に拡大している｡この光ファイバケ

ーブルの刻々と変化する布設や使用状況を,24心から

1,000心にも及ぶ多心光ファイバケーブルの心線ごと

に,効率的かつ正確に維持管理できる｢光ファイバケ

ーブル心線管理システム+を開発した｡

このシステムは,膨人な量の心線布設状況を地理情

報上で管理する｢心線管理機能+と,ケーブル障害の監

視をする｢心線監視機能+を持つ｡

〔主な特徴〕

(1)パソコンでのシステム構築による簡単操作

(2)四次元地理情報システムによる凶形の時間履歴

管理

(3)心線接続画面の自動生戌によるデータベース容量

の低減と,データ更新時の⊥数低減

(4)心線の常時監視による障害位置の迅速･正確な検

H=:,地図_L位置の自動表示

(発売時期:2000年2月)

心根管理

サーバ

地図情報

施言割音報

画像情軸

光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル

sM 本局r〉塙設A

l-3いm･‾-

5.OdB

心線監視装置

端末 端末

攣

成端箱

公共施設

ポンプ所

【コ

ロロロ

臼ロロ
ロn口

□山口

接続箱

下水処理場

成端箱

光ファイバケーブル

[車重垂]

下水道向け光ファイバケーブル心線管理システムの構成

小規模下水道用ウェブ監視システム

インターネットブラウザを搭載したパソコンによっ

て遠隔地からプラント監視が可能なシステムを開発し

た｡小型マンホールポンプが管理区域内に多数点在す

る小規模下水施設などで効率のよいマンホールポンプ

管理を行う｡

〔主な特徴〕

(1)パソコンからISDNやPHS回線経由で対象施設に

アクセスできるので,管理者の机上や出張先などから

の監視が‾L■】一能

(2)自動通報機能により,プラントの異常内容を電話

で音声通知

(3)パソコンから,テレメータ十局が保持しているマ

ンホールポンプの運転･故障,運転時間,水位などの

データ収集が叶能

(4)ウェブサーバに搭載したデータベース機能によ

i),帳票作成や運転･故障メッセージの履歴管理･検

索が可能

(5)作成した帳票は端末にダウンロードし,印刷が可能

(6)委託管理者による遠隔監視が叶能

(7)委託管理者が該当管理対象地区の情報しか閲覧で

きないセキュリティ機能

(納人時期:2000咋3J+)

一般電話器

彗
×Ⅳ台

委託管一哩者A

ブラウザ端末

藍∋

委託管理者B 役場内

ブラウザ端末 ブラウザ端末

藍∋

公衆回線

PHS

藍∋

パソコンウェブ

サーバ

⊂]

LBP

TA

胃

ハフ

[コ

下水処理場

事務所

ブラウザ端末

イーサネット

テレメータ親局

公衆回線

注:略語説明

TA(TerminalAdapter),LBP(LaserBeamPrinter)

ウェブ監視システムの構成

テレメータ子局

×JV台
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沖縄県企業局久志浄水場納めディジタル回線適用集中監視システム

沖縄本島では,北部地区のダムに豊水時の余水を貯

留し,水源確保と安定供給を図っている｡

今回,沖縄北部地区取水ポンプ場群の監視制御機能

向上のための設備更新にあたり,集中監視制御システ

ムを納入した｡

〔システムの主な特徴〕

(1)回線費用低減と情報伝送高速化のために,ディジ

タル回線を用い,ITVの映像音声信号とTM/′TC

(Telemeter/Telecontrol)信号の多食化により,通信

回線を1回線化した(従来は,ITV用とTM/TC何にそ

れぞれ個別のアナログ回線を借用していた｡)｡

(2)取水設備の制御ん占答件向.卜のため,(1:1)×N方

式,伝送速度9.600ビット/sのTM/TC"SPR-70R”(LAN

直結)を採用した｡

(3)水質監視のための魚類行動監視を円滑にするた

め,ITVは準動画(ITU-TH261準拠,伝送速度32kビッ

ト/s)とした｡

このシステムは,2000年3月の更新,試運転完了後,

2000年4月から適用開始し,順調に稼動中である(｡

久志浄水場監視室
プリンタ

lTVモニタ

⊂]

×3台
帳票パソコン

[コ

lTV準動画 テ‾タ

伝送装置 サーバ

情妻積端末

[コ問 通信装置

⊂]

水管理

センターヘ

情幸臥.AN

監視制御CRT

操作卓×2台

SPR-70R SPR-70R SPR-70R

制御LAN

SPR-70EX

l TM/TC

し 親局装置
＼

ディジタル回線
(128kビット/S)

TM/TC

子局装置

[
+ +

情報端末

制御盤

SPR-70R

1TV

X2

横路銘増圧

ポンプ場

制御盤

ディジタル回線

(64kビット/S)

SPRイOR

一丁V

〉く2
制御盤

ディジタル回線

=28kビット/S)

SPR-70R

lTV

X2

取水ポンプ場×11か所

取水ポンプ場集中監視システムの構成

利潤】盤

SPR-70∈X

1TV

X4

許田培圧

ポンプ場
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携帯型現場操作ボード(有線･無線)システム

プロセスコントローラ

:ゼ‾七‾こ1

-･+･√つ三尊彰一J､ノ･一ニラざメ
こ･字;:`三才垂沌ミ･〕′≠勾宇

窪∴-…= 治
三:､一方～ゝ.■､

′欝滋
～､対ノ訳

〉■:､た､J-

て乞‾･惑

､三一芸東

ニ.､ぐ考察喝ごlノミ√､三■～寿

ハブ

イーサネット

無線局

有線

現場操作ボード

携帯型現場操作ボードの構成

＼
血

祓

無線カード

上下水道システムの従来型現場操作盤をなくすこと

によって省スペース,省配線,および現場操作盤の機

能の高性能化を実現するために,ノートパソコン(有

線･無線)システムによる可揃ぃ携帯革旦操作ボードを

開発した｡

〔主な特徴〕

(1)従来の壁掛,スタンドおよび自立型現場操作盤が

なく,また,1台の携帯型現場操作ボードで複数個所

の機器監視操作ができるので,省スペース,省配線,

および操作装置の共川化が図れる｡

(2)有線(イーサネット)のほか,切換によって無線

(スペクトラム拡散)での使用もできるので,携帯が容易

(3)中央CRT監視振作卓と同一レベルのヒューマン

インタフェース機能(監視機能･操作機能･制御機能)

を持っていることから,現場での機器の状態やプロセ

スの状況変化を見ながらの運転が可能で,利便性が

向上

(1号機の納入時期:1999年10月)



地理情報処理ソフトウエア"TERRAVIS10N”

衛星画像や航空写真とベクトル地図とをシームレス

に扱うことのできる地図画像統合利川環境として,地

理情報処理ソフトウェア"TERRAVISION”を開発した｡

TERRAVISIONでは,従来の半伽的な地理データ

に加え,高さと時間の概念を統合した四次元モデルを

用い,実世界を計算機_Lの】-t寺空間データベースとして

表現している｡また,ユーザーのニーズに合わせて,

スタンドアロンシステムから大規模システムまでのさ

まざまな機能構成やシステム構成に柔軟に対応できる⊂〕

TERRAVISIONでは,これらの特徴を生かし,画

像からの地図作成,監視,広域状況分析,防災,シミ

ュレーション,施設管理など広い分野での利用が可能

である｡最近では,高分解能衛星による分解能1m級

の画像の一般ユーザー利用が吋能となむ),地Ⅰ対データ

と画像データとを統合的に扱えるTERRAVISIONの

ようなソフトウェアヘのニーズはますます高まるもの

と期待できる｡

(リリース予定時期:2001年初頭)

骨

実世界

,lヤぷヂ

"Standard(Vector)”

"Basic

測量･調査

ディジタル化

lmageAnalysisPro”

時空間データベース

羞夢
地図･地誌
ディジタル地

衛星画憶
航空写真

GPSデータ

統言十データ

など

lmageView'

lmageAnalysisLi9ht”

TERRAV】SlON基本パッケージ

さまぎまな利用分野

地図作成分野での利用

地物の自動認識

防災･シミュレ

火災延焼
シミュレーション

鮮き

地図の作成

監視･広域状況分析分野での利用

がけ崩れなどの

危険地点の監視

TERRAVISK)N

アプリケーションプログラム

ション分野での利

讃

災害状況の
広域分寸斤

施設管理分野での利用

施設情絶賛材在庫状況などの管理

地理情報処理ソフトウエア"TERRAVISlON”のコンセプトと

利用分野

米子市水道局納め侵入者監視システム

画像処理装置

書
}‾譲

車
喚譲攣…言 凄攣

盟{叫+
E三:話

一体型電動カメラ

侵入者監視システムの構成

し一′ヨ｢一一一

霊

1?さ

亘車重] ココ[三E]

[三∋≡B

監視画面

2000年3月,米子市水道局戸_L水源地に,浄水場用

侵入者監視システムの初号機を納入した｡

このシステムは,小型･軽量な一体型電動カメラと

画像処理装置(IP5000＋HF-WO5)で構成し,カメラ映

像から侵入者の有無を自動検知するものである｡

〔主な特徴〕

(1)先進の画像処理アルゴリズムにより,カメラの揺

れなどの自然環境の外乱を極力排除し,画像認識精度

を高めている｡また,高感度蓄積型カメラの採用によ

り,昼夜24時間の連続監視ができる｡

(2)最大126か所のカメラ監視ポイントを制御し,ま

た広範囲なエリアを1台のカメラで監視できる｡カメ

ラ近傍から150mまでの範囲では侵入者を高精度で検

知でき,さらに,天候条件が良好であれば,400m先

までの検知が可能である｡

(3)画像処理装置は,侵入者自動検知機能のほか,カ

メラの手動遠隔操作,準動画映像表示,警報表示,赤

外線センサとの連動機能などを持つ｡
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≡AN530形コンパクト多項目水質計

残留塩素･濁度･色度を計測できる小型･多項目水質計を開発した｡マイクロFIA法による分析部や

光造形による配管ブロックなどにより,当社従来機比1品(容積)の小型化と低価格化を達成した｡配
水の水質安全監視計器として幅広い普及を目指す｡
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近年,水質にかかわる安全性の問題が社会にも関心

を集め,0-157などの微生物や,トリハロメタンに代

表される有害物質などで,｢安全でおいしい水+が確保

できなくならないように,配水や給水での水質監視が

重要視されている｡厚生省の水道施行規則第15条で

は,｢毎日1担1色,濁り,並びに消毒の残留効果に関す

る検査を行わなければならない+と定めている｡

多くの水道事業体では,給水栓末端での人手に頼っ

た採水･運壬般と手分析による記録を実施しているのが

現状である｡また,末端での水質監視ポイント数が制

限されることに加え,1Hl回の計測では水質データを

点でしかとらえられず,水質の傾向把握ができないな

どの問題を抱えている｡

これらの問題を解決するため,マイクロFIA(Flow

Injection Analysis)技術ヤシリコン微細加工技術の

応用により,上水試験方法の公走法に準拠する光学セ

ンシング技術を採用した｢AN530形コンパクト多項目

(残留塩素,濁度,色度)水質計+を開発し,給水栓末

端での水質監視のいっそうの普及を提案している∫｡

この製品の特徴は,A4サイズと′ト型なこと〔当社従

来機比:容積約一了忘,使馴く量了去面(使用条件により

成構部内

配

水

小

管

◇

閉
止
弁

水瀕

AN530形コンパクト多項目水質計の外観
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異なる｡)〕と,法定3項目をオンライン計測できるとい

う点である｡これらを達成するために,以■卜の新技術

を採用した｡

(1)シリコン微細加工技術とマイクロFIA技術

微細加二t二技術により,シリコンウェーハ上に流路部

やミキサ部を配置し,水質分析に必要な小型セルを形

成している｡これにより,マイクロFIA技術を水質分

析に応用した微小光度計を実現し,分析部の飛躍的な

小型化を達成している｡

(2)二次元配管ブロック

分析に必要なポンプ,バルブおよび′ト型セルを接続

する流路に数十本の配管を集約した三次元配管ブロッ

クを光造形技術で実現し,作業の効率化や省スペース

化を図っている｡

AN530形の開発コンセプトは,｢給水栓末端の水質

安全性監視とその監視ネットワークの容易な構築+で

ある｡この製品を用いて水質監視ポイントを末端まで

拡大し,給水区域全体の監視を行うことにより,広域

監視による水質安全性確保,常時監視による水質不安

の解決,管路網の健全性監視によるリスク管理の実施

など,多くの導入効果が見込まれる｡

公衆回線

試
薬

基
準
液

分析部

洗
浄
液

タレイフ

減
圧
弁

調
節
弁

濁度センサ

色度センサ

残塩センサ

信号処理･

制御部

電源

モデム

RS232C

4･～20mA

アナログ出力(1点)

AClOOV

小型セル[幅10×長さ24×厚さ1･3(mm)]のタ帽貝(左下)と測定方法(右下) 三次元配管ブロック[幅45×長さ120×厚さ20(mm)]
センサ

発光ダイオニンC>

AN530形コンパクト多項目水質計の構成と要素技術

喜蕪毒



神奈川県内広域水道企業団相模原ポンプ場納め

4,600kW誘導電動機用コンパクトセルビウス装置

1973年完成以来27年余りが経過した神奈川県内広域

水道企業団相模原ポンプ場では,2002年3月完了予定

で電与も設備の全血更新を実施している｡

これまでは,導水ポンプを駆動する4台の4,600kW

誘導電動機を静止形セルビウス装置によって可変速制

御していた｡今l口1,省エネルギー,トータルコストと

システム信頼件などの点から,口立製作所の改良形コ

ンパクトセルビウス装置が採用された｡

〔上な特徴〕

(1)わが国最大クラスの4,600kW誘導電動機の速度制

御にコンパクトセルビウス装置を採用することによ

り,駆動装置の効率向上と省スペース化を実現

(2)変換昔話に高圧IGBT(Insulated Gate Bipolar

Transistor)インバータを採用することにより,小型

化と高調波低減

(3)上位リンケージへのDeviceNet*採用により,汎

相性とシステム信頼性の向上を両立

(納入時期:2000年12月)

ブ】三:*は｢他社懲録l削票など_‥166ページ)を参照

6kV受電 上位シーケンサ
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注:略語説明 P(Pump)

コンパクトセルビウス装置の外観(写真)と
ポンプ場のシステム構成

建設省宮崎工事事務所青柳排水機場納め大容量コンパクトポンプ場

..!旦丞
■排気設備

■逆流防止弁ノ′′■20nギ/sポンプ l､■防音

20鵬ポンプ全件

大容量コンパクトポンプ場の概略

建設省宮崎工事事務所青柳排水機場に大容量コンパ

クトポンプ場を納入した｡機場のコスト縮減を同るた

め,このポンプ場の排水ポンプ設備にはさまざまの新

技術を適川し,省スペースかつコンパクトな排水機場

を実現した｡

〔_二_iミな特徴〕

(1)ポンプの高速･小型化と吸込水路の高流速化によ

り,ポンプ機場をコンパクト化

(2)ガスタービンを従来の横形から立形にすることに

よる省スペース化と,防音パッケージによる低騒音化

(3)機場L庵を省略することにより,コストを縮減

(4)トラッククレーンを用いた据付けによって天井ク

レーンの設置を省略し,機場を簡素化

(5)無水化による補助機器の簡素化

(運用開始予定時期:2001年4月)
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水環境保全システム

飲料水や農業用水の貴重な水源であり,潤いのある

水辺環境を創造する湖沼やため池,ダムなどでは,近

年,都市化に伴う生活排水の流人などにより,アオコ

の発生などの障害が生じることが多くなってきた｡

このような障害を破和し,美しく親しみやすい水辺

を醸し出す水環境保全システムを開発した｡

〔主な特徴〕

(1)噴流式水流機:浅い他に適用

水を噴射して水面を動かし,アオコを拡散させて景

観の回復と,アオコの増殖を抑制

(2)プロペラ式水流機

プロペラで水面に水流を発生させることにより,景

観の回復と,アオコなどの増殖を抑制

(3)ひも状繊維生物処理

ひも状繊椎に付着した微生物によって有機汚濁物を

分解させ,水を浄化する｡水流機と組み合わせて浄化

水を飛散させることにより,潤いある環境を創造

(発売時期:2000年9月)

忘盈

ひも状繊維生物処理

水環境保全システム

噴流式水流機

プロペラ式

水流機
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lTSのためのシミュレーション技術
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電波シミュレータ
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ドライビングシミュレータ

(書十算結果)

･-(実験結果)
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車載器アンテナ位置(m)

lTSシミュレータ群とシミュレーション結果例

ⅤICS(VehicleInformation and Communication

System:道路交通情報通信システム)やETC(Elec-

tronic TollCollection:自動料金収受)システムなど

のITS(IntelligentTransportSystems)基盤システムの

効果を評価するために,自動車の動きや運転者の挙動

などをコンピュータ上で模擬するシミュレーションシ

ステムを開発した｡

(1)交通流シミュレータ:車両1台1台の動作を計算

し,交通渋滞の発生やITS施策の効果を算出したり,

信号制御システムの効果,大規模駐車場の周辺道路へ

の渋滞の影響などについて評価を行う｡

(2)ドライビングシミュレータ:運転者とITSのかか

わりであるヒューマンインタフェースの評価を行う

もので,ITSの情報提供のタイミングなどを評価する｡

(3)電波シミュレータ:ITS実現に必須の路串間通信

技術の分野で,高い信頼性が要求される高速道路の

ETCシステムを実現するために,電波伝搬のマルチ

パス,フェージングの影響などのシミュレーションと

評価を行う｡



高速道路広域施設監視制御システム

口本道路公団名古屋管理局に高速道路広域施設監視

制御システムを納入した｡このシステムでは,高速道

路の利用者の安全を確保し,快適な走行を支援するた

めに,高速道路内の諸設備(′受配電,照明,換気など)

を施設制御室から一元的に集中監視制御することによ

り,設備運用の効率化と省力化を凶っている｡

〔主な特徴〕

(1)開発した高信頼性リアルタイムサーバの採用によ

り,いっそう安定したシステム運用が可能

(2)通信処理装置の開発により,大幅な省スペース化

と障害監視機能強化を実現

(3)路線延伸などの将来計画に適応できる柔軟なシス

テム構築

(納入時期:2000年3月)

ETC用車載器

ETC用車載器とICカード(サンプル)

111
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観 圏

日本道路公団名古屋管理局の施設制御室

暇

2000年4月にETC(Electronic TollCollection)の運

用を開始した,日本道路公団千葉地区と首都高速道路

公団の一部の料金所に車載器を提供した｡車載･器は現

在,モニターユーザーに提供され,有料道路の通行料

支払いに利用されている｡

車載器は料金所との無線通信機能と,決済用ICカ

ードの読み込み･書込み機能を持ち,料金所システム

や決済システムと連携して通行料金の決済を行う｡IC

カードでの利用履歴情報の表示や,ナビゲーションシ

ステムとの連動により,音声での出力なども可能と

なる(･)

ETCは,2001年度に全国の高速道路で本格的に運

用が開始される予定である｡
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和歌山県土木部納め｢土木防災情報システム+
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和歌山県土木部納め｢土木防災情報システム+の画面例

環
境
●
公
共
シ
ス
テ
ム
頂
社
会
･
産
業
衰
庭

112

土砂災害に備えて早期の警戒や避難警缶に役立つ｢土

木防災情報システム+を和歌lIl県土木部に納人した｡

このシステムは,(1)雨量･河川水位情報の収集･

解析･表示,(2)気象の注意警報や水防態勢の表示･

人力,および(3)土砂災害発牛の危険件の予測機能を

持つ.｡県庁と振興局の情報端末やプラズマディスプレ

イにこれらの情報を表示する｡ホームページで雨量情

報などを提供しており,市民の安全確保･被害の最小

化･防災意識の啓もうにも貢献している｡

(納人時期:2000年3月)

自治省消防庁納め｢災害対策本部支援システム+

災害発生時または災害発生のおそれがあるときに,

消防庁防災計画や応急体制整備要領などに基づく災害

対策業務の推進を迅速で的確に支援する｢災害対策本

部支援システム+を自治省椚防げに納入した｡

災害時の意思決定を支援する｢R立災害対策ナビゲ

ーションシステム+を基本とし,既設観測システムな

震度5の■

地震発生

緊急防災情報

斉
通
知

日日

自治体･消防本部

ラ

防災情報
システム

斉
通
知

自治省消防庁

職員 注

与
職員参集

システム

起
動

[二二:(既設システム)

災害対策本部
支援システム

履
歴

管
理

どとの連携により,災害状況に応じた対策内容一手順

を自動的にガイダンスし,宿直者対応や初動体制の確

立を支援する｡さらに,各課零での対策履雁を共有

し,これらの部署間の連携を図る｡平常時には,防災

訓練にも利用し,防災体制の維持･強化に役克てて

いる｡

災害対策本部

第2次応急体制が

確立されました｡

'!
-=--こ;√-一三三-----+

表

｢日立災害対策ナビゲーションシステム+

職員参集シス

テムを起動し
てください｡

防災情報室

｢災害対策本部支援システム+の概要

地震発生地域の

震度情報を確認
してください｡

震災対策指導室

第2次応急体制が
確立されました｡

防災課

消防課

予防課
危険物規制課

特殊災害室

救急救助課

総務課



福島県川俣町納め｢総合福祉･コミュニティ･防災情報システム+

通商産業省が推進する｢地域生活空間創造情事艮シス

テム整備事業+として,財団法人ニューメディア開発 儀
協会からこのシステムの開発を受託した｡

このシステムでは,l_U岡地域での情報交換と地域防

災の強化を目的として,平常時には,｢福祉システム

機能+と｢川俣コミュニティシステム機能+による保健

指導,行政からの広報･地域情報提供,市民の情報交

換を支援する｡災害時には,｢防災システム機能+によ

って意思決定支援や災害情報収集を行い,機能複合化

によるシステム資産の有効活用が凶れる｡

(開発時期:2000年6月)

惑

蟄

可柑T ∫すl三ミ
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｢総合福祉･コミュニティ･防災情朝システム+の画面例

建設省四国地方建設局大洲工事事務所納め

｢肱川河川防災ステーション情報提供システム+

｢肱川河川防災ステーション情報提供システム+は,

河川観測データやカメラ映像を光ファイバを用いて収

集し,市民防災研修室の人型マルチスクリーンに各種

情報を提供するものである｡平常時には地域住民に川

についての情報を映像で紹介し,洪水時には水防拠点

として災害現場映像やリアルタイムの河川情報を表示

し,水防活動を支援する｡

[ ママ｢｢
海監

ヽ-ノ

樺でL㌔

〔主な特徴〕

(1)50型6面高精細液晶マルチスクリーンにより.平

′削寺･洪水時の各運用に応じた多様な画面を表示

(2)建設省の光ファイバネッ

データの高速通信を実現

(納入時期:2000年3月)
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トワークにより,映像や

｢て蒜㌻詣
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｢肱川河川防災ステーション情報提供システム+のレーダ雨量画面用42型プラズマディスプレイと,50型6面高精細液晶

マルチスクリーン.および幸いすでの利用を配慮した操作パネル(左上)
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交通システム

鉄道,交通の多様化する輸送需要への対応,サービス向上,および経営の効率向上のために,鉄道総

合システムインテグレータとして,車両からシステムまで,幅広い貢献を目指している｡

享九州旅客鉄道株式会社納め885系特急電車

885系は,815系電卓に引き続き21世紀のニーズにこ

たえる``A-train(次世代アルミ車両システム)”を採用

した,｢かもめ+の愛称で長崎本線を中心に運行してい

る特急電車である｡

車両にはFSW(摩擦かくはん接合)による高精度ア

ルミダブルスキン構体を採用し,リゾート特急の名に

ふさわしい高級感を出すために,床は市松模様の木

製,座席はオールレザー張りとし,携帯電話用コーナ

ーボックスも設置している｡

電気品では,IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジ

山っj
･■㌧レ

`r宮川-
■'i

か一
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-

r +

スタ).てiミ変換装置に真空遮断器制御機能を統合して小 九州旅客鉄道株式会社納め885系特急電車

型･軽量化を実現し,さらに,乗り心地改善用ブレー

キチョッパを採用した｡

(納入時期:2000年3月)

西日本旅客鉄道株式会社納め700系E編成｢ひかりレールスター+
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西日本旅客鉄道株式会社納め700系巨編成
｢ひ力りノレールスター+

700系E編成(8両編成)｢ひかりレールスター+では,

山陽新幹線の｢ひかり+の高速化(最高速285km/h)に

対応し,アルミ製構体の採用によって軽量化を図って

いる｡

また,車内サービスとして,コンパートメントのほ

か,ノートパソコン対Jふのオフイースシートを設置し

たり,指定席には全席二人掛けシートを採用するな

ど,快適性を提供している｡

(納入時期:2000年1月)

西武鉄道株式会社納め20000系電車対応車両モニタ装置

この車両モニタ装置では,車両の運転と搭載機器の

動作にかかわる情報の集中管理によって乗務員支援･

保守支援(車上検査･運転記録)を強化し,さらに制御

指令伝送の採用により,ぎ装配線の低減を図って

いる｡

〔主な特徴〕

(1)独自で開発したLSIによるフェイルセイフニ垂系

高速伝送により,メタルケーブルで信頼性の高い運転

制御指令伝送を実現した｡

(2)車上検査機能では,複数機器の試験を同時に実現

することで,月検査などの試験時間を短縮した｡

(稼動開始時期:2000年2月)
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20000系電車用車両モニタ装置の表示器画面例



東日本旅客鉄道株式会社納め在来線ディジタルATC

ATC(自動列車制御システム)は,列車間隔と速度を

安全に保つ装置である｡従来は周波数情報を用いて,

一定区間ごとに列車速度の_L限を抑える制御を行って

いた(〕

開発した製品では,列車の停止位置を定めた電文情

辛Iiに基づいて,そこへ至る滑らかな速度別御によって

列車間隔をいっそう短縮させることにより,高密度運

転を可能とした｡また,従来のリレー凹路を多用した

大がかりな装置に対して,この梨占‾占では,ネットワー

ク,ディジタル伝写一処理など,最新の情報技術を用い

て,中_1二,地_L装置のシステム化を実現した｡さら

に,設備データ作戌の白劫化により,この製品を多数

の駅へ展開する際の作業効率を向上させた｡

速度

列車間隔

の短縮

ブレーキ

操作開始

♭-､､

後続列車

⊂] 【コ

従来ATCのブレーキ

パターン

[コ

ディジタルATCの

ブレーキパタ"ン

先行列車

tコ [コ □

十
停止点

ディジタルATCによる速度制御の仕組み

東日本旅客鉄道株式会社納め

ATOS4胃線区(横須賀･総武侠速緑)使用開始

運転整理画面 横須賀･総武快速線指令卓

東京圏輸送管理システムATOS(Autonomous De-

centralized Transport Operation ControISystem)

は,情報化時代に対応した制御,情報システムである｡

先に使用開始した中央線,lけ千線などに加えて,横

須賀･総武快速線でも使用開始した｡

〔主な特徴〕

(1)本システムの使用開始で首都圏全体では,約140

駅にて約4,000列車/Hの制御が可能となった｡

(2)他線区への相耳乗り入れが多い特徴に対応するた

め,運転線路変更機能の強化などを図った｡

(運用開始:2000年9月)

錦糸町一品川間の概要表示画面 品川駅の詳細制御画面

東京圏輸送管理システム(横須賀･総武快速線)の指令卓と

表示画面例

都市鉄道のワンマン運転支援システム

都市部の鉄道では,経常効率の向上のため,輸送量

が1時間当たり1万人以上の路線は,既設線でもワンマ

ン運転が採川されはじめている｡ワンマン運転では,

これまで運転者と車掌が分担していた業務をシステム

化することによってサポートすることが,安全運営_L

必安である｡

[1立製作所は,ワンマン運転に必如となるATO

(Automatic Train Operation),画像伝送〔光空臥

ミリ波,SS(SpreadSpectrum)通信〕,吋動式プラッ

トホーム柵(さく)など,採用実績のある技術をそろ

え,地上･卓上を一体とした,トータルシステムとし

てワンマン逆転を支援している｡

機

能

転落･触車防止

ホーム監視

バックアップ監視

設備菅王里システム

(故障検知)

運行管玉里システ

(列車追跡)

指令所モニタ

が
㌔ ㌔

lTVカメラ ITVカメラ

内心
や句∬

可動式ホーム柵 ギャップフィラ

切換制御盤

邁
画像伝送装置

(送信器)

智
画像伝送装置

‾くノ受信器)
轡

ATl

(故障検知)

ぜ秒紗ぷ也少参暇哉顎

ゆ 駅モニタ

注:略語説明 TASC(TrainAutomaticStopControり

都市鉄道のワンマン運転支援システムの構成

車両

運転台モニタ

ATO,TASC

(定点停止)
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自動車機器

最先端のエレクトロニクス･情報通信技術を馬匡使し,地球環境との共存,安全･快適･経済性という開発理念と,

進化した道路交通システムとしての自動車を両立させるための各種システム･デバイスを開発,実用化している｡

■･自動運転を目指す車両走行制御システム

このシステムは,先行車との中間距離や走行レーン

内の[l中位F鞋を検知しながら,自車速度を白律的に制

御するもので,(1)走行環境認識センサ,(2)走行制

御装置,および(3)アクチュエータの二つの要素で

構成している｡

(1)については,中間距離を測定するミリ波レーダ

と,走行レーンを認識する画像処稚カメラを開発し

た｡ミリ波レーダでは,口米欧の電波法に適合する

76GHz帯を選択し,新規開発のミリ波集積回路MMIC

(MicrowaveMonolithicIC)により,高性能化と冊界

+旦一班-
レ_ダ

MMIC

チップ
76GHzミリ波

ディジタル映像信号

噸済
カメラ部

∴良 ヒテオ

.芝ご‾一▲ヰ■=

SH-3

r…_i
ヒ

弓∃
'

頂
チ7

R〃,1 椚艶■｢｢聖望望i

画像処王里部
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最高レベルの小型･軽量化を実現した｡画像処理カメ

ラについては,60MHz/画素の高速処理が可能な専用

画像処理LSI(ビデオチップ)を新規に開発し,走行レ

ーンと先行車向の同時認識を実現した｡

(2)については,車種に合わせたエンジン,変速機,

ブレーキの最適制御が容易なビルディングブロック方

式を開発し,(3)の電子制御スロットルおよび電子制

御ブレーキと組み合わせることにより,車間距離精度

と燃費向上の両耳を実現した｡

(発売時期:2000年12月)

走行環境 走行制御装置

認識センサ (出レディンクプ恥ク)

ミリ波
エンジン制御

レダ
変速機制御

翳警 ブレーキ制御

二ご軒

アクチュエータ

電子制御
スロットル

電子制御
ブレーキ

+ミ㌢

非線形シミュレーションを利用した電子制御スロットル

息子制御スロットルシステムはエンジンの吸入空気

量を調節するデバイスであF),排乞い燃費瀬上瀞Jに対応

する筒内噴射エンジンなどに広く使われている.｡空気

罷を精密に調節して排気･燃費を｢戸山二するためには,

スロットル弁を速く,精度よく制御することが必磐で

ある｡)

この什E軍制御の什様をハードウェアとソフトウェア

の山而から最適化するため,スロットル弁の挙動と制

御を精常に再現できるシミュレータを開発した=ノ 特

に,非線形要素として,駆動回路特性や回転軸の摩擦

トルク,直流モータのブラシのしゅう勅抵抗を測定

し,これらをシミュレータに組み込んだr､.これによ

り,制御やシミュレーションの比較的雉しかった微小

開閉動作を小心に精度をIhJ卜させた｡.

開発したシミュレータは,システムの仕様決走に利

川した｡まず,モータやギヤ比などハードウェア仕様

を最適化し,次に非線形を考慮した制御設計を行うこ

とにより.スロットル弁の妃こ符性l乙J_Lや駆動回路の右之

過化を可能とした.｡この才女術を利用して,′ト型･高性

能の電-‾r制御スロットルシステムを製品化した〔:.

(発売咋期:200()ilミ9月)

PWM

(ブラ

スロットルコントローラ

車両走行制御シス

テムの構成と環境

認識センサ

A-D変換器(量子化誤差)

位置制御(非線形対応制御)

PWM駆動回路(不感帯)

モータ ギヤ(摩擦)

シしゅう動抵抗)

鮭､___【吸
5

1

＼
懲

蔚‾‾∴志

線形モデル

｢--一一
+___→

(
世
)
世
《
壮

スロットル弁軸

気管

∈
∈
⊂)

q⊃

位置

ばね

カバーと一体化

した位置センサ
(ノイズ)

ー非線形モデル

0 100
時間(ms)

電子制御スロットルの高精度シミュレータの構造と測定結果



環境対応エンジン噴霧シミュレーション･燃焼解析システム

低燃費,低排気の自動車用ガソリンエンジンを実現

するには,筒内の噴霧とガス挙動を角牢析し,最適な燃

焼を作り出す必要がある｡そのため,数値解析技術と

吋祝化･画像処理技術を組み合わせた｢噴霧シミュレ

ーション･燃焼解析システム+を開発した｡

このシステムでは,画像処理から得た噴霧特性デー

タを基に,筒内の噴霧,混合気,火炎の挙動を流体シ

ミュレータによって模擬,解析する｡このシステムに

より,最適な燃焼を得るためのインジュクタの開発期

間を人幅に削減できた｡

この技術は,排気規制強化に対応した筒内噴霧エン

ジン制御システムの開発に亨〔川している｡

ロ
インジュクタ

/ 高速度
カメラ

/ 画像処理

噴霧特性
データ

加圧チャンバ 園
流体シミュレータ

(噴籍,燃焼)

三次元CAD
データ

三次元グラフィックス

による可視化

セ≡竿､○

噴霧挙動

点火プラク
＼

吸気ポート

ヽ＼

インジ工クタ

噴霧

う昆含気濃度

欄
火炎伝搬

噴霧シミュレーション･解析システムの構成(上)と

噴霧形状比較(左下),および燃焼シミュレーション事例(右下)

バッテリ電圧で馬区動できる簡内偵射エンジン用インジェクタ

J
＼95mm

＼

バッテリ電圧で駆動できるインジ工クタ

燃費とHりJ特件に優れている筒内噴射エンジンの主

要部占占であるインジェクタは,正確な量の高托燃料

(5八4Pa以l∴)を燃焼宇内に直接噴射するものである｡

高速な開閉弁動作による精密な燃料計量を実現する

ために,開弁用と保持用の二つの駆動コイルを備えた

新橋造のインジェクタを開発した｡｡これにより,従来

の昇ノ=l-1路と電流制御回路を用いることなく,バッテ

リ電圧での駆動を可能とし,駆動回路の簡素化による

システムコストを低減するとともに,エンジンルーム

内の省スペース化も実現した｡

(発売時期:2nnO年8H)

筒内偵射エンジン用大容量･小型3気筒高圧燃料ポンプ

近年,強化されつつある日動中エンジンの燃費や排

気規制に対応するため,エンジンの燃焼を扱本杓に改

善する筒内噴射エンジンが突川化されている〔ン

筒内噴射エンジン川島吐ポンプとして,ベローズシ

ール方式のアキシヤルプランジャ5気筒ポンプは二_F正座

を1998年に開始した｡今回,日動小メーカーの本柄杓

吊産にあたり,小判･軽吊化を図るとともに,高排気

量の8気筒エンジンにも対ん占できる大流量化を共本コ

ンセプトに開発を進め,燃料のシール方式をベローズ

から往復動シールに変更することによF),プランジャ

ストロークを2.2倍以上に拡人することに成功した｡.こ

の紡凪 3気筒ポンプでも大容量化することができ,

部品ノ二丈数も62%と人幅に削減した｡

(発売時期:2000年11H)

勾､亀

●

l

辞

習

筒内噴射エンジン用大容量･小型3気筒高圧燃料ボンフ
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高耐熱･高効率のリーンNOx触媒

低燃費を目的に普及が進んでいるリーンバーン(希

薄燃焼)車の排気浄化触媒(リーンNOx触媒)として,

′ト型車を対象に1999年10月から独自の吸着反応型触媒

の量産を開始した｡

このたび,リーンバーン方式の大排気量車への展開

と強化される排気規制に対んむするために,熱安定性が

より高く,かつNOx吸着力と吸着容量のより大きい

複合酸化物系吸着材を新たに開発した｡これによって

耐熱性と浄化率を改善した｡

(発売時期:2000年10月) 協
を凝

懲･†‾し■き､‥′

-ビ
右･莞き､

リーンNOx触媒

高機能･低価格のエンジン制御装置

祐二ー,
窪毛

_芹?r.
-&√亭

.㌻:㌫
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エンジン制御装置の高機能と低価格化を実現するた

めに,高機能マイコンと周辺担1路の集約化ICを採用

したエンジン制御装置を開発した｡

自動車用途としては世界最速(動作周波数胡MHz),

最大ROM容量(512kバイト)であるSH7055マイコン

嘩 を採用した｡また,マイコン周辺の電源回路や入力回

ト

払ゆ･

路,負荷駆動回路などを集約したペリフェラルICを

ゆで･新たに開発した｡その結果,従来は2個のマイコンで制御していた機能を1個のマイコンで実現し,部品点

数で50%,コストで約30%の低減効果を得た｡

(発売時期:2000年5月)

世界最速･最大容量のマイコンを使用したエンジン制御装置

うクリーンで経済的なCNG燃料噴射システム

CNG(圧縮天然ガス)エンジン用燃料噴射システム

を日産自動車株式会社と共同開発し,2000年1月に製

品化した｡

さらに,液体燃料の代替となるCNGを用いた,ク

リーンで経済的な自動車道りを実現するために,CNG

用気体燃料噴射制御や排気規制対応制御などを開発す

るとともに,車両安全対応制御についても並行して開

発を進めている｡

この結見 回内超低排出ガス規制(J-ULEV)への適

合,250kmのクラス最高航続距離の達成,および

CNG構造取扱基準に準拠した車両安全性の確保を実

現した｡

高出力･低燃費 気体燃料噴射

レギュレーク

高安全性

CNGインジ工クタ

+

CNG燃料噴射システムの概略

エアフローメータ

故障診断

→ 超低排出ガス



VICS用アンテナ一体型･小型ビーコン受信機

ⅤICS(VehicleInbrmation and Communication

System)のサービスエリアの大幅拡人に対比こし,小型

で安価なアンテナー体光･電波複合型ビーコン受信機

を開発した｡ビーコン受信機はユーザーが手軽に装着

でき,刻一刻と変化する交通情報を迅速にキャッチし,

スムーズで快適なドライブを楽しむことができる｡

〔主な特徴〕

(1)超小型化(当社従来機比一87%)

アンテナ部と信号処理部を一体化することにより,

従来のアンテナと同じ大きさを実現し,取付性を大幅

に向_Lさせた｡

(2)高受信性能･高信頼性

独自開発のLSIの採用により,高い受信性能と信頼

性を実現させた｡

(発売時期:2000年5月)

ノー
/

･.､◆司ク

リ′//ンレノ/′′′〝-`り御物

VICS用アンテナ一体型りJ､型ビーコン受信機

リチウムイオン電池用バッテリコントローラ

J㌢

軒

中

二身〆

も

身 命

野島

軒

せ

電気自動車やハイブリッド自動車用リチウムイオン

電池のコントローラを開発した｡32ビットSHマイク

ロプロセッサの採用により,高精度で高応答なSOC

(State nfCharge)演算を実現している｡電池電圧と

電流から内部抵抗や分極特性を補正する電池モデルを

構築し,4%以下の演算精度を達成した｡

過放電や過充患状態に陥ることがないように,きめ

紺かい制御によって電池の長寿命化も問っている｡ま

た,他機器との通信にはCAN(Controller Area Net-

work)を川いて汁L川性を高めている｡

(発売時期:2000年9月)

リチウムイオン電池用バッテリコントローラ

･･42V電源システム用サイドマウント式モータジェネレータ
自動車に搭載される電気･電子装置の増加に伴い,

電源電圧を現在の3倍の42Vに引き_t二げる構想が出て

いる｡

これに対応して,42V電源システムの中核となるモ

ータジェネレータの開発を行い,実用化の見通しを得
た｡開発したサイドマウント式モータジェネレータ

は,高出力発電機であると同時に,エンジンを始動

し,エネルギー凶生･加速アシストを行う｡減速ギヤ

を内蔵し,ギヤ比を切り替えることにより,モータの

Lb力を広い回転数範囲にわたって取り出すことがで

き,アイドリング･ストップと併用して燃費を約20%

向上することが可能である｡

(サンプル出荷予定時期:2001年1月)

クランク軸へ

減速機ユニッ

誘導モータ
/

/ l

訂

l

...∈∈
⊂)

q〇

ー(ラー日
l l

268mm

サイドマウント式モータジェネレータの構造
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エレベーター･エスカレーター

省スペース性,ユニバーサルデザインなどをキーワードとした多くの製品を開発し,納入した｡

ユニバーサルデザイン導入の機械室レスエレベーター
新｢アーバンエース+

エ
レ
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タ
■
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レ
■
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瀾
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瀾

だれもが使いやすい｢ユニバーサルデザイン+を業界

で初めて本格導人し,｢だれもが使え,そして美しい+

をコンセプトとした新｢アーバンエース+を発光した｡

〔主な特徴〕

(1)ユニバーサルデザインを3種類にパッケージ化す

ることにより,選択を容易にした｡

(2)基本パッケージに横型副操作盤ほかを付加した

｢気配りパッケージ+と,辛いす仕様に対応できる｢お

すすめパッケージ+をそろえた｡

(3)多様化する建築意匠に調和する,ステンレスを配

したニュートラルデザインを採用し,天井照明は明る

さや光の質感を選べるデザインとした｡

(4)低速と高速の36機種をフルラインアップした｡

(5)階床ボタンはハイコントラストの文字表示とし,

さらに,目的階到着時には文字板を点滅させて見やす

くした｡

(6)幸いす使用者が足もとまで見えるように,かご背

面に幅木上端から天井血までのフルハイトミラーを採

用した｡

(発売時期:2000年10月)

賢一一一‾'＼･し′

≠･-こ･こ一-j

アーチ形状の中央照明と両サイドのパンチング照明によっ

て明るく開放感のある空間をつくりだす,新｢アーバンエ

ース+のかご内デザイン

業界初のオーダーメイド型機械室レスエレベータ1
｢オーダーアーバン+

頚＼

せり上げ用プーリ

せり上げ方式の才采用で

オーバヘッド寸法を短縮

ギャレスマシンを

昇降路内低部に設置

ギャレスマシン

＼

/受電制御盤

薄型化した受電制御盤を

昇降路内に設置

｢オーダーアーバン+の機械室のビルトイン構造

120

従来はエレベーター機械室が占めていたフロアをオ

フィスや住戸などに活用でき,収益スペースの拡大が

l判れるなど,建築･設計の白山度が広げられる,業界

初のオーダーメイド型機械室レスエレベーター｢オー

ダーアーバン+を,積載質量1,600kg,定格速蛙

105m/minまでラインアップした｡

〔主な特徴〕

(1)収益スペースの拡大:屋上機械室が不要なことか

ら,1階床増による新たなスペースを設けることがで

き,ビルの収益性が向上

(2)建物設計の自由度向上:高層ビルでは,中間階機

械室がなくなることからビル内の移動の円滑化が図れ

る｡低層ビルでは,(1)と同様に屋_L機械室が不要な

ことから,口陰斜線規制や北側斜線規制などに抵触す

ることを低減

(3)省エネルギー化

永久磁石同期モータを採用した′ト型ギャレス巻上様

により,当社従来の油圧式エレベーター比で消費電力

量を約80%低減

(発売時期:2000年2ノ+)



法改正によって設置自由度が広がるエスカレークー

建築基準法の増徴正に基づいて2000年6月1rlに施 博
行された改正令(第129条の12)では,撰J達て±～示による

条件付きながらも,こう配が35度(従来30度),速度が

45m/min(同30m/min),欄干幅が1,600mm(同

1,200mm)まで拡大され,設置の白山度を増す内容と

なっている｡

これらの規制緩和により,設置面積の縮小,大量輸

送対応,乗客のゆとり感向-__Lなどの面でエスカレーク

ーの新しい可能性が具現するものと考えられ,この改

止法適用製品を逐次販売していく予定である｡

′良計故ぺ亡〉毎i･;‡だ･ヰ･■′･圭■‾てL､

■#■Jゞ′ち

貰‡三

方､ぎー

:へ 港姦

､
･
-

--･Ⅶトーき-d､ r主ポ

こ:′三芋官pゝ当･R態

35度こう配エスカレーター(海外設置)の外観

ドーム納めつり橋式展望用エスカレーター

＼//

札幌ドーム(仮称)の完成時のイメージ(中央の傾斜構造体

がエスカレーター部分)⑥札幌市

2002年にサッカーのワールドカップ戟の舞台となる

札幌ドーム(仮称)に揚程22m,全行程70mの超ロン

グ型2台を含む計4台のエスカレークーを納入した｡

サッカー,野球,コンサート用の施設として,4フJ

人を超える観客席を持つこのドームは,天然芝にR照

を与えるために尾外に全面移動できるサッカーフィー

ルドを備えた斬新性が注口を集めている｡

エスカレーターは,ドーム大井の鉄骨に24本の鋼製

ロープでつり橋式につり下げられ,観客席の真上を迫

って‾-､仁ケ丘の景観を楽しむことができる展望用であ
F),中いす使川者も利用できる仕様としている｡

(完成予定時期:2001年5月)

高層ビル用エレベーターの短工期リニューアル技術

高層ビルに納人されている高速エレベーター(適度

120～240m/mill)の更新⊥串期間を人帖に短縮する,

短工期リニューアル技術を開発したぐ〕

既存の乗りかごや戸を油川し,老朽化した制御盤や

巻上様などの制御装置を最新式に更新する制御リニュ

ーアル方式の採川により,.1二幸期間を当社従来方式比

で60Rから30日と約50%短縮することができる｡右乏新

式のインバータ制御と群管理制御の導入により,乗む)

心地の改善と待ち時間の短縮も図ることができる(〕

(発売時期:2000年1月)

＼
＼

‾､｢

､

短工期リニューアルを実施した赤坂東急ビルの外観と

ホテル客用エレベーター機械室

121

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
･
エ
ス
カ
レ
ー
タ
1

幣
社
会
･
産
業
･
家
庭
虹



≡次元CADを駆使したホテル用豪華デザインエレベーター

2000年春に相次いで完成したJRセントラルタワー

ズと東京ドームホテルでは,日立製作所が納入した豪

華意匠のエレベーターが順調に稼動中である｡

これらホテル用エレベーターのかご内装には,ガラ

スや天然木,真ちゅう製モール,大理石などを採用し

ており,豪華で洗練された意匠がホテル内装と調和し

て好評である｡

かご意匠の設計では,複雑な構造や理解しにくい構

造を三次元CADで表現した,わかりやすい図面を用

いたことにより,納入先顧客から高い評価を得るとと

もに,製造ラインに直結できるシステムとしているこ

とから,設計と製造期間の大幅な短縮を吋能とした｡

;
-
､
.
.
;
‡
.
｡
1
輔
.

ホテル用豪華デザインエレベーターのかご内意匠〔JRセン

トラルタワーズ納め(左)と東京ドームホテル納め(右)〕

ショッピングシティ｢アクアシティお台場+を支える
ビル総合管理システム
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｢アクアシティお台場+納めビル管理システム

+

束京臨海副都心地区で最大規模の複合商業施設とし

て2000年4月に開業したエンタテインメントショッピ

ングシティ｢アクアシティお台場+に,ビル設備のマル

チベンダー化･オープン化を見据えて,"BACnet''や

"LONWORKS*''などのビル設備間標準通信技術を採

用した次仲代ビル管理システム``BUILMAX-AD''を納

入した｡また,映像信号を多重化して伝送することに

よってケーブルの省線化と拡張性を実現したブロード

バンドLAN映像監視システムも同時に納入した｡

日立製作所は,これらのシステムにより,商業施設

の管理･運営を総合的に支援している｡

〔納入時期:2000年4月〕

亨主:*は｢他社登録商標など+(166ページ)を参照

香港地下鉄納め総ガラス張りエレベーター

香港島から海底を通って九龍側に向かうTKO新線

の6駅に納入するエレベーター14台を,香港地下鉄公

司(MTR)から受注した｡

2002年に開業予定であるこの新線の各駅には,特殊

形状のかごの床下にドア開閉装置を取り付けた,斬新

なデザインの紀ガラス張り展望用エレベーターが設置

される｡

環境に配慮した欧州規格を仕様に適用するなど,設

計･製造から保守に至るすべての面で,国際標準の高

い技術を駆使した高品質のエレベーターである｡
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産業システム

産業システムでは省エネルギー製品を数多く納入した｡この分野の什化にこたえるための技術,基盤

製品の開発を推進した｡

一般需要家用22kV機器と
受変電設備向けシーケンスシミュレータ

配電電圧の22kVへの昇托と需要拡大に伴い,一般

需要家用の22kV機器の多機能化とコンパクト件が求

められている｡そのため,構内22kV配電需要家の二

次変電所の開閉器や,都市部のスポットネットワーク

受電設備の変圧器,･次開閉器として,縮小形機器をラ

インアップした｡特に,従来の7.2kVスーパーコンパ

クトスイッチギヤとの最適配置により,常用･予備方

式やスポットネットワークの受電設備を,当社従来機

比で70%に縮小した｡また,近年増大する都市開発や

リニューアル,増設･改造などにも適用できる構造と

している｡

さらに,複雑化するシステムを容易に理解する支援

ツールとして,受変電設備専用の運転･保守･故障時

の訓練ができるシーケンスシミュレータを併せて開発

した｡(1)設計支援,(2)保守支援,(3)操作訓練,

(4)故障再現などの機能があり,機器の動作を簡便に

模擬することによって複雉化したシーケンスをより深

く理解することができる｡

(発売時期:2000年5月)
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24kV集積形スイッチギヤ

.､.}.訝〟.∽′"三･Y弓

シーケンスシミュレータの画面
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縮小形22/6.6kV機器とシーケンスシミュレータの画面例

常用パッケージ型ディーゼル発電設備
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JP-350の外観(上)と遠隔監視システム(下)

190kW,350kW,および500kWの3タイプをそろ

えている日立製作所の常用パッケージ型ディーゼル発

電設備｢JPシリーズ+は,1995年の発売以来,現在ま

でに253台の納人実績がある｡安価な燃料の活用によ

るエネルギーコストの削減に加え,排熱回収によって

エネルギーの高効率利用を図ることができ,店舗やビ

ル,工場などで活用されている｡

JPシリーズの特徴は,発電機盤や消音器,ラジエ

ータなどをすべて搭載したコンパクトなパッケージ型

であることと,専用建崖が不要で,据付け.t事期間を

短縮できることにある｡

また,全自動による系統連系運転方式であることか

ら盤操作が不安である｡さらに,電話回線を使った遠

隔監視システムの採川により,監視センタと発電設備

を一般公衆回線で結び,日立製作所の監視員が発電設

備を24時間監視している｡
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工業用高速X緑CTのディジタルエンジニアリンクへの適用

加速器を川いた_【二業用Ⅹ線CT(Computed

Tomography)装置は,照度情報を含む断層像を非破

壊で高速に撮影(断由当たり10秒)できるので,工業製

品の三次元形状計測に有効である｡CT装置で得られ

る膨人なビットマップ画像データを効率よく処理し,

形状測定するソフトウェアを開発した｡これにより,

二1二業用CT装置のディジタルエンジニアリングへの適

用を可能にした｡

撮影が可能な工業製品の大きさは,便川するⅩ線エ

ネルギーにより異なる｡1MeVのⅩ線源を用いた場合,

最大撮影厚さはアルミ換算厚300mmである｡立体像

データは0.2mmの測定精度で撮影できる｡この立体

像データを元の二次元設計データを活用して処理する

ことにより,寸法測定精度を数倍向上でき,実物情報

のCADへのフィードバックが容易となる｡さらに,

三次元CAEや三次元造形と組み合わせることにより,

実物の詳細な解析や迅速な製作が吋能となり,製品開

発のスピードアップが期待できる｡

三次元金属造形品

(水車ブレード)

破格体

〔夕㌢で鞄F

CADデータとの

寸法比較結果

CT撮憶データ
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(複数個一括撮影)

三次元金属造形品の製作精度評価例
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-5℃の冷熱を取り出せる水一臭化リチウム系低温吸収冷凍機

敲.

達

圏一題垂一

｢し～一･ゝノ

一5℃プライン取り出し水一臭化リチウム系吸収冷凍機

従来,水】臭化リチウム系吸収冷凍機では,冷媒で

ある水が凍結するため,0℃以下の冷熱の供給は不可

能であった｡これに対して,冷媒に臭化リチウムを混

合させた砧己合冷媒を採川することにより,水一臭化リ

チウム系吸収冷凍機では世界初となる,-5℃の冷熱

を取り出せる吸収冷凍概を製品化した｡

環境保護と省エネルギーへの関心が高まる中,この

分野で従来使用さjlていたアンモニア【水系吸収冷凍

機では,アンモニアが刺激臭のガスであり,高圧条件

での作動となることから,設備や有資格者による取り

扱いといった法的制約がある｡これに対して,この水

一臭化リチウム系吸収冷凍機では,設備や資格に関す
る法的制約はなく,臭化リチウムも無害であるといっ

た利点がある｡また,駆動源としては,コージェネレ

ーション蒸気や未利用排熱の使用も可能である｡

(発売時期:2000年6月)



ガスエコパックを利用したESCO事業

rl立製作所は,省エネルギー化の提案･設備改修か ㌢

ら保守に至る包括的なサービスを提供し,計画時に約

束した省エネルギー呆を保証するESCO(Energy

ServiceCompany)事業を1999年4月に開始した｡

2000年に完‾‾T二した東邦ガス株式会社の研究所で実

施したESCO事業では,省エネルギー改修により,従

来比11.3%の省エネルギーを達成する見通しである｡

この事例では,ガスエンジン発電設備とその排熱(排

ガスとジャケット温水)をそれぞれ直接利川する,排

ガス投入型冷温水機と組み合わせた｢ガスエコパック+

を導入した｡

〔Tl三な特徴〕

(1)排熱を直接何収できるので,冷由時の効率を飛躍

的に向上できる｡

(2)排ガスボイラや温水回収用熱交換器などが不要と

なり,スペース面,価格面で有利である｡

(3)冷温水機は都市ガスだけでも運用でき,発電設備

の定期点検時も予備機なしに冷暖房を行うことがで

きる｡

流通業用SCEシステム

梱にん)包エリア 仕分けエリア

メインライン
∈至≡至∋

▽‾‾

A晶エリア

こ:こ

B･C晶エリア

(低頭度小物)

鮎

大物エリア

流通業用SCEシステム(アスクル株式会社の事例)
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一七こ

許
r--rこご剤

排ガス直接回収

●高効幸

●省スペース
(専用機が不要)

エンジン排ガス

(280kW)

都市ガス (排熱回収計算)

冷却士吾

排ガス直接利用型

ガス冷温水横

(240ノ令凍トン)

大温度差対応

(従来比25%減

省エネルギー)

冷却士吾

ガス直焚き冷温水機

(240冷凍トン)

電力

----◆

!土-.!

暮転止こゝ､
芽町

盛男ー野≡け

ー一丁ノ言;‾

大温度差対応
(従来比25%滅

省エネルギー)

大淀度差対応

(冷温水系)

(従来比37%減

省エネルギー)

(電流計刺)

アモルファス変圧器

(300kVA)

監視制御システム

冷温水

空調機

(VAV制御)

(状態監視･計測)

イン/く一夕照明

(1F事務所)

(電流言十測)

般負荷

｢ガスエコパック+の外観とシステムフロー

調

流通業界でほ多品種化･少量化が進み,口々のオー

ダー数や収扱品Hも人きく変動する傾向にある｡これ

に合わせて,ロジスティクスの核となる配送センター

に｢アイランド(畠)方式+というアーキテクチャを採川

したSCE(Supply Chain Execution)システムをアス

クル株式会社に納人した｡

〔主な特徴〕

(1)物流特性ごとに保管,ピッキング,検品方式を設

定した業務エリア(アイランド)をメイン搬送ラインと

切り離し,オーダーごとに個別エリアで並列に業務を

実施することが可能(アイランドの独立性)

(2)アイランドごとの負荷の平準化や作業効率向上を

実現するラインバランス制御を実現

(3)庫内の運用状況のリアルタイムでの把握により,

作業進捗(ちょく)･負荷に応じた人員配置のガイダン

ス出力と,生産性管理指標の自動集計

実運用では,小【_‾‾1多頻度･オーダー随時受け付けに

よる変動の吸収と,品目追加などに伴うシステム拡張

に柔軟な対応が吋能であることを実証した｡

(2000年10月現在,東京･大阪･仙台･福岡の4センター

が稼動)

産
業
シ
ス
テ
ム
配
社
会
･
産
業
･
家
庭
臥



化学物質総合管理パッケージ"Chemilution”

日立製作所は,PRTR(環境汚染物質の排出および

登録)法施行に合わせて環境対策の一環として推進し

てきた｢化学物質の消費に伴う環境負荷低減のための

管理+をさらに高度化し,日立グループ全体の化学物

質をトータルに管理するために,ネットワーク型化学

物質管稗システムによる180事業所のデータの一元管

理を行っている｡

この活動での各種ノウハウを生かし,化学物質総合

管理パッケージ`■Chemilution(ケミリューション)''を

開発した｡このシステムでは,複数事業所(PRTR報

告単位)の化学物資取扱量の管理にとどまらず,工程

別の排出移動量計算なども事業所内部の部署単位に管

理することが可能で,全社集計も簡.削こできるなど,

環境先進企業にとって高度なシステムとしている｡

今後,すそ野が広い中堅企業に対しては,データ入

出力の簡易化を図りながら精度の高いPRTR集計

機能をインターネットトで利用できるように,ASP

(Application Service Provider)のサービスとして提

供していく計画である｡

(発表時期:2000年4月)
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リアルタイム制御サーバ"RS90/200”

リアルタイム制御サーバ"RS90/200”
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中小規模情事踊U御システム向けに,オープンかつ高

信頼なリアルタイム制御サーバRS90/200を開発した｡

ハードウェアには,Intel杜のPentiumⅢプロセッサを

搭載したパソコンアーキテクチャを採用し,冷却系の

強化などで長期信頼性を確保している｡また,前面保

守が叶能なラックマウントユニット構造により,専用

コンソールがなくても筐(きょう)体への複数台実装が

できる｡OSにはオープンソースのLinuxを採用するこ

とにより,ホワイトボックスOSの利点を生かした迅

速な障害対応と,既存UNIXソフトウェア資産の継承

を可能としている｡

高い可用性が要求される情報制御システムに対応す

るため,ホットスタンバイ方式のRS90/200二重系シ

ステムをサポートした｡

さらに,従来機種の制御用ネットワークとの接続も

可能であり,制御用アプリケーションの移行性の確保

により,既設システムのリプレースにも適用できる｡

(発売時期:2000年1月)



高信頼産業用パソコン"FAMASTERHF-W25F”

FAや医療,通信などさまざまな分野の長期安定稼

動ニーズに,高信栴･高性能･高コストパフォーマン

スでこたえる｢FA MASTERHF-Wシリーズ+の新ス

タンダードモデル``HF-W25F”を製品化した｡

〔主な特徴〕

(1)24時間連続稼動･耐用年数10年の高信頼設計によ

り,FA制御の高信頼性を実現

(2)発売開始後3年間の長期安定供給と,納入後最大

10年の長期保守サービス

(3)ハードディスク交換のフロントアクセス化

(4)Celeronプロセッサ(566MHz)*,AGP(Accelerated

Graphic Port),RAID(Redundant Array ofInde-

pendent Discs)(オプション)など,パソコン技術の

トレンドを導入

(5)オープンな環境と優れた拡張性:WindowsNT/

Windows2000,PCI(PeripheralComponentInter-

connection)/ISA(Industry
Standard Architecture)

バスサポート

(6)組込み用途や海外向けシステムにも対応:高さ

150mmの薄型ボディを実現し,UL,CSA,FCC,

CEマーキングの海外規格取得

(発売時期:2000年5月)

柱:*は｢他朴常録商標など+(166ページ)を参照
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産業用パソコン"HF-W25F”

少ない開発投資でW州OWS環境を取り入れた組込みシステムを実現するソフトウエアプラットフォーム
"DARMAX+”
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干
WindowsCE

DARMAAP】†0r

WindowsCE

DARMAライブラリ

DARMAドライバ

フ
ァ
イ
ア
+
リ
オ
ー
ル

既存ソフトウェア

仙TRON)

DARMAAPlfor

ド什RON

DARMAライブラリ

H】TRONAPl

い汀RON

(リアルタイムOS)

DARMAドライバ

DAL

注:略語説明ほか

APl(ApplicationProgram仙erねCe)

DAL(DARMAAbstract旧∩しayer)

*は｢他社登録商標など+(166ページ)を参照

DARMAX-1のシステムアーキテクチャ

組込み用途向けシステムで既存のソフトウェア資産

を生かしながらオープンソフトウェアを実行できる,

ソフトウェアプラットフォーム"DARMAX-Ⅰ''を開発

した｡

DARMAX-Ⅰでは,複数のOSを共存させる技術であ

るDARMA(Dependable Autonomous Hard Real-

time Management)技術を組込み分野に適用するこ

とにより,Windows CEとITRON仕様準拠のリアル

タイムOSを組込み向けマイクロプロセッサ``SH-4''に

搭載したプラットフォーム上で,あたかも2台の計算

機があるかのように共存させることができる｡既存の

組込みシステムのソフトウェア資産をけITRON上で

動作させ,情報サービスなどの新しいオープンソフト

ウェアはWindows CE上で実行させる｡これにより,

少ない開発投資でWindows環境を取り入れた組込み

システムを実現することができ,車載ナビゲーション

システムや組込み機器など幅広い分野での適用が可能

となる｡

(発売時期:2000年3月)
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シームレスな高精細映像を実現するプロジ工クタアレイ
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業
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庭
頂

｢シームレスな高精緋映像を見たい+,｢映像を曲面

に映したい+,｢明るい大画面を実現したい+などの要

望にこたえるディスプレイシステム用プロジュクタア

レイを開発した｡

このプロジュクタアレイでは,液晶やDLP(Digital

Light Processing)*プロジェクタなどを使ったマル

チプロジェクションシステムでひずみ補正や輝度補止

などをリアルタイムに行うことにより,シームレス

(継目なし)な火映像空間を創～1_ける｡

すでに200万画素の映像も身近なものになってきて

いる映像コンテンツ(ソフトウェアの内容)に比べると

単体プロジュクタはランプやパネルに物理的な限界が

あり,その精細度に対応できていないのが実状である｡

H立製作所が開発したプロジュクタアレイは,このよ

うな高精細映像を何台かのプロジュクタに分割してスク

リーン上でシームレスにつなぎあわせることで実現す

る,流通品のプロジェクタを利川したディスプレイシス

テムである｡さらに,さまざまな形状の‾､F面や球‾血など

のスクリーンに対して,自動でのディスプレイ調整を実

現した｡

〔主な特徴〕

(1)流通品のプロジュクタを便川して高精細で明るい

大画面を実現

(2)縦長,横長,曲面などさまざまな形状のスクリー

ンに対ん占

(3)シームレスな映像を自動で実現

(4)ユーザーが希望する精細度と明るさにフレキシブ

ルに対応

(発売時期:2000年9月)

柱:*は｢他社覆鈷商標など+(166ページ)を参照

ー､才

球面映像

好′

横長シームレス映像

横長マルチ映像

シームレスな高精細映像を創出するプロジ工クタアレイ

破壊試験対応･高性能の大型≡次元地震シミュレータ

静圧鈷手

X軸加振機

Xl

_.X2
､■■r

/才■空気ばね…

＼キ⊥靡･-･

5打l

供試体最大50t

振動子づ○舟

5汀t

Yl

Y2

油圧源

Y葦由加技芸

淳基毛謹

/

Z軸加振機

大型三次元地震シミュレータのシステム構成
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地震に対する構造物の強さの評価や研究に使わjlる

地震シミュレータで,日立製作所は多くの納入実績を

持っている｡このたび,構造物が壊れる状態の試験中

でも地震波を高精度に再現する,新しい制御機能を付

加した高性能_三次元地震シミュレータを開発し,株式

会社人林組に納入した｡

〔主な特徴〕

(1)試験体からの反力を計測し,実時間で制御に反映

(2)試験体を含む振動台の特性変化に0.5秒で追従す

る実時間適ん占フィルタを採用

(発売時期:2000年9月)



鳥取市歴史博物館および加古川海洋文化センター納め

シミュレーションライドシステム

鳥取市歴史博物館と加古川海洋文化センターに納入

したシミュレーション ライド システムが,2000年7

月に稼動を開始した｡地域紹介コンテンツ(鳥取巾歴

史博物館)と,日.束製作所のオリジナルコンテンツ(加

古川海洋文化センター)を上映する｡

〔主な特徴〕

(1)ハイクオリティーな映像･音響･揺動が生み出す

圧倒的な没入感

(2)宇宿や物語などさまざまな映像コンテンツを体験

でき,アミューズメント分野だけにとどまらず,エデ

ュテインメント(教育娯楽)分野への適川が可能

オリジナルCG(Computer

Graphics)コンテンツ｢キャプ
テンハーロック･ザ･ライ

ド+(松本零士民原作,加古川
海洋文化センター)

シミュレーションライドシステム(左上)とオリジナルCG

コンテンツ(右下)

OAとの親和性を持たせた,中小計装向け監視制御システム
｢スマート監視制御システム`sc600”+

｢スマート監視制御システム"SC600り+は,(1)監視

制御に求められている安定した運転〔DCS(Distributed

ControISystem)相当〕,(2)汎用技術を取り入れた

高拡張牲,および(3)OA業務との親和性を特徴とし,

しかもPLC(ProgrammableLogicController)システム

並みの価格を実現している｡

制御用コンピュータ"HIDIC-AZ/W‥で採用してい

る生産性･保守性を向上させる‾方法をビジュアル化し

たSFC(SequentialFunctionChart),FBD(Function

Block Diagram),およびLD(Ladder)に対応してお

り,HIDIC-AZ/Wで作成した資産の継承を可能とした｡

(発売時期:2000年9月)

鞄注:略譜説明ほか

ENGS(Engineering

Station)
POC(Process

Operator■sConsole)
Dl/○(Digita=nput

andOutput)
*は｢他社登涛商標ほか+
(166ページ)を参照

SC600ENGS

(汎用･工業用パソコン)

[コ

DeviceNet

Dl/○省配線モジュール

+【

SC600システムの外観と構成例

高信頼･低価格のプロセス入出力カード"HSC7000Pl/0”

[コ

システムネットワーク(二重化)

制

御
装

置

コントローラ
R600コントローラ

HSC7000Pl/○

フィールドLAN

RTB RTB

薪J旧Pl/0､
力…ドの混在
が可能

プラント㊥蒜㊧晶

〔
ゴ
ー
ト
ン

HSC7000P】/0

章毎
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SC600POC

(汎用･工業用/りコン)

[コ
1』
ノ【¶【【__▼_.▼▼...し

Ethernet*

SC600

コントローラ

PLCシステム

ハフ

年々高まる制御装置合理化のニーズにこたえるため

に,高信頼･低価格のプロセス入出力装置"HSC7000

1 PI/0''を開発したロ
ー

HSC7000PI′′0では,満信頼化技術を継承し,徹

注:略語説明

Pl/0(Processl[PUtandOutput)
RTB(RemoteTerminalB】ock)

HSC7000Pl/0の外観とシステム構成例

底した低消費電ノJ化と価格低減を図り,かつ従来機種

との互換性を維持することにより,新設だけでなく,

リプレース時のコストミニマム化も実現した｡また,

従来機との互換竹三を保つ一方,アナログ系のカードで

はマイコンの搭載による高機能化を図った｡

(発売時期:2000イド6月)
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Supe｢アモルファス油入変圧器

｢Superアモルファス抽入変圧器+は,アモルファス

合金の鉄心への採用と巻線構造の改良などの最新技術

により,現行の標準抽入けい素鋼板変圧器に比べ,無

負荷損失を約÷に,負荷率60%での負荷損失を約÷

にそれぞれ低減し,全損失を約÷とした変圧器である｡

この変圧器は,｢平成11年度第10回21世紀型省エネ

ルギー機器･システム表彰+で｢省エネルギーセンター

会長賞+を受賞した｡また,平成12年4月1日から･平成

14年3月31日までの期間,｢エネルギー需給構造改革投

資促進税制+の対象機器に指定されている｡)

起省エネルギー｢Superアモルファス油入変圧器+

JIS規格,米国EP法対応の高効率モータ
｢SuperPowerシリーズ+

3･7kW全閉外扇型モータ｢SuperPowerシリーズ+

産
業
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ス
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ム
瀾
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書
業
･
霊
澗

〓
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平均的な工場での消費電力の約70%がモータによる

と言われており,エネルギーの安定確保と経費の削

減,さらに環境保全の観点から,モータの高効率化に

大きな期待が寄せられている｡また,高効率モータの

普及のため,JIS規格(JIS C4212:高効率低圧三相か

ご形誘導電動機)も2000年7月に制定された｡

｢Super Powerシリーズ+では,モータの心臓部で

ある鉄心の形状と材料の改善,および冷却性のよいア

ルミ合金フレームの採用により,小型･軽量化を実現

している｡JIS規格のほか,米国EP法懲)の規制値もク

リアしている｡

(発売時期:2000年9月)

※)米国EP法:米国エネルギー政策法(EnergyPolicyActof1992)



リアルタイム高精度測位を広域で実現するRTK基準局システム

高精度汎地球測位システム(RTK)による,センチ

メートル精度でのリアルタイム高精度測位を広域で実

現する｢TV副搬送波利用広域RTK基準局システム+を,

DXアンテナ株式会社および全凶朝日放送株式会社と

共同開発した｡

これは,測位点の近傍に仮想的な基準局"VRS

(VirtualReference Station)”を生成する技術と,

VRS生成に必要な補止情報をテレビ音声副搬送波

"ASC(Audio Subcarrier Channel)”に乗せる技術に

より,従来のRTK測位を制約していた基準局と測位

点の距離を,15kmから100km四方の範脚にまで拡大

することを可能とした｡現在,このシステムを利用す

る受信端末機器を開発中である｡

(発売予延時期:2001年4月)

.ノ新型高性能ポンプ｢HDシリーズ+

頂
し･′8

｢HDシリーズ+ステンレス製多段ポンプ

(口径50機種)

e

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

局脚
隼m

P周送放

測量

移動局用ノートパソコン

RTCM

一′■

■

移動局用

GPS受信機
きSC馴言

･電卓制一夕/

憫

)∈ヒ+叫′ノフ■r)⊥｢■■1岩･■･R｡1一三■-H･rUUrGTヒr｢

考海亀上し‡
ノーゝ--ヒ′滋

▼･_■名

ーー･)甘乙叫ヰー

●その他
農菜作業車,GトS.1TS

に応用できる..

注:略語説明

TCP/lP(TransmissionControIProtoco‖nternetProtocol)

GPS(G10balPositioningSystem)

広域RTK基準局システムの構成

･･椴給水･一般産業機械セット川に,最新の解析孝女
術を駆使して高効率化を実現した,ステンレス製多段

ポンプ(∩径40～80)を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)モーター体形とし,小型･軽量化を実現

(2)接液部にステンレス鋼板と合成樹脂を採用するこ

とにより,赤水の発生を防1L

(3)モーター体形構造により,心狂いがなく,心山し

が不安

(4)軸封部へのメカニカルシール使用により,保守が

容易

(発売時期:ll径40,5();2000年4月,口径65,80;2000

年9月)

小型PLC｢EH-150シリlズ+の性能強化

小型PLC(Programmable Logic Controller)｢EH-

150シリーズ+用に,(1)高速･大容量化を凶ったCPU

モジュール,(2)情報系ネットワークのEthernetヤフ

イールドネットワークのDeviceNetなど各種オープン

ネットワークに対応した通信モジュール,および(3)

コネクタタイプの64点人･出力モジュールを新たに開

発した｡これにより,搬送ライン制御など幅広い応用

分野への適用が可能となった｡

〔主な特徴〕

(1)基本命令処理速度二0.1けS///命令(当社従来機比

の10倍)

(2)プログラミング容量:48kステップ(当社従来機

比の3倍)

(3)通信機能の充実(RS-232C/422/485をサポート)

(発売時期:2000年5月)

書き

や

CPU

モジュール

通信モジュール

EH-150シリーズの新開発モジュール

入出力モジュール
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多彩な機能をコンパクトに凝縮した｢MICRO-EHシリーズ+

MICRO-EHシリーズは,入出力の制御を-･つのユ

ニットにまとめた,オールインワンタイプのPLCで

ある｡

このシリーズでは,当社従束機比で約60%までの′ト

型化と,従来機種とのプログラム互換を実現しただけ

でなく,パルスカウント機能･PWM(Pulse Width

Modulation)出力･割込み入力などの機能を標準装備

しており,コンベヤや組立機,加_t機,空調機など多

目的な制御に対応できる｡また,RS-422/485通信ポー

トを装備したタイプでは,1千丁のホストコンピュータ

で最大32台まで･---▲括管理が可能である｡

(発売時期:2000年3月)

オールインワンタイプPLC｢MICRO-EHシリーズ+

ジャイロとベクトル制御インパークによるリフタ制御装置
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巨∃

‡蓋翻意
基¶

毎≠』】 Tl
lL-¶-

‾.毎

ローカ
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l現遠操作君

ロq些星型凶

;主:略語説明

PLC(ProgrammableLogjcConlro【ler)

現地設備の構成と制御装置の構成

/

PLC

シャイロ

同期制御

速度制御やトルク制御,位置制御などに広く応糊さ

れているモータのベクトル制御を用いたリブタ制御装

置を開発した｡昇降路側面を棚として使用し,フォー

ク装置が付くリフトの,機械機構の軽量化(簡略化)と

操作性の向上を図った｡

〔_‥i三な特徴〕

(1)電子シャフトとして何期制御を採用(機械シャフ

トレス)

(2)機械系の姿勢補正としてジャイロを採用

(3)運転監視構能の充実

(4)故障復帰後の再始動条件の簡素化

この装置はK社の地下貯水池建設現場に納入され,

全体を取F)まとめたS建設会社が建設大臣賞を受賞

した｡

インバータ搭載型オイルフリースクリュー圧縮機

食品や化学工場など環境関連のニーズが高い業種で

多用されている,圧縮空気中に油分を含まないオイル

フリー圧縮機で,インバータを搭載した庄縮機を製品

化した｡

容量制御弁を使用しない独自の容貰制御方式と,イ

ンバータを用いた庄ノJフィードバック制御方式の組合

わせにより,オイルフリースクリュー庄縮機として世

界で初めてインバータ搭載を実現した｡

インバータでモータ回転数を可変速制御し,吐出圧

ノJを-一定にすることにより,当社従来機比で約15%の

電力節減を可能とし,省エネルギーと環境面でのニー

ズに対応している｡

(発売時期:2000年6月)
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インバータ搭載型オイルフリースクリュー圧縮機

｢DSPVタイプ+



鉄鋼･化学プラント

日立製作所は,機械･電気一体取りまとめ体制の最新鋭鉄鋼技術により,多様化する顧客ニーズにこ

たえている｡

日新製鋼株式会社納め冷間圧延設備

R新製鋼株式会社束予製造所納め段新鋭連続式暇

洗･冷間拝延設備が順調に稼動を続けている｡

これは,先に納入した酸洗人側の圧延設備を含む酸

沈設備の後段に設置された連続ラインの圧延設備であ

り,日立製作所の最新型6段圧延機を採用した,高品

質の家電用鋼板の製造設備である｡

H立製作所が自動ロールショップを含む機械,電

気,計算機を受注し,設備の取りまとめを行った｡自

動ロール研削装置や自動ロール搬送装置などの自動化

技術を駆使し,効率化を岡っている｡

(運転開始:2000年5月)
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日新製鋼株式会社東予製造所納め連続式酸洗･冷間圧延設備

台湾における連続溶融亜鉛めっき設備
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台湾･中国銅銭公司納め連続溶融亜鉛めっき設備

･新冷間圧延機制御システム
高度な惜こ報化･自動化が求められている比延設備川

に,以‾Fの新技術を開発し,適梢した｡

(1)従来のタンデム杖延機では,安定して運転開始す

ることは難しく,板破断が多発していた｡そのため,

ミルの状態に応じて比延何重を変史する｢通板制御ノノ

式+を開発し,板破断のない,安定した運転を実現した｡,

(2)センヂミア圧延機ではすでに実績のあるニュー

ロ･ファジィ制御をUC(UniversalCrown)ミルにも

適用することにより,さらに効果的な形状制御を叶能

にした｡また,圧延巾に形状制御を行いながら制御ル

ールを日動抑｢Hする機能も開発し,メンテナンスを容
易にした｡

台湾･l-ト凶鋼鉄公司(CSC)納め連続溶融嘲鉛めっき

設備が,順調に稼動を続けている｡日立製作所は,焼

鈍炉を除く,機械･電気･計算機一式を受注して取り

まとめた｡

この設備は,電気めっき鋼板に代わる高品質の家電

用の溶融亜鉛めっき鋼板を製造するほか,溶融亜鉛

めっき後に合金化炉で帝納めっき層を再溶融させて

鉄一囁鉛の合金化層を形成する｡高占占質の自動車用合

金化溶融亜鉛めっき鋼板を製造する,内湾初の設備で

もある｡

(逆転開始時期:2000年4月)

タンデム圧延機

⊂)

通板制御

匡亘亘司

新制子卸システムの概要

ニューロ･ファジィ制御

匡車重国
制御ルールの
自動抽出

制御ルール
盛

形状認識部

判断部

オペレータの操作方法

記憶
ヽ

■認識結果
】

■判断結果

幽
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三共株式会社納め培養医薬品プラント

三共株式会社小名浜工場納めの培養医薬品プラント

ー式が2000年9月に完成した｡

このプラントは三共株式会社の主力製品である高脂

血症治療薬を生産する,大型培養槽を中心とするわが

国最大級の培養医薬品生産プラントである｡設備は医

薬品の品質確保の基準であるcGMPに準拠しており,

コンピュータ(EXシステム)による完全自動化運転と

している｡

日立製作所は,生産設備はもとより,用役設備や建

築設備も含めて基本設計から試運転までをフルターン

キーで受注したものである｡

三共株式会社小名浜工場納め培養医薬品プラント

大阪酸素工業株式会社直島ガスセンター納め酸素プラント

鉄
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ト
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業
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大阪酸素t業株式会社直島ガスセンター納め酸素プ

ラントー式の新設工事が,2000年5月から順調に稼動

している｡

この酸素プラントは,口立製作所の深冷空気分離装

置の中でも最大級の規模であり,製品酸素ガスの圧力

を高めるために液体酸素の状態で昇圧する｢内部昇庄

式プロセス+を採用したものである｡さらに,電力原

単位を下げるために,これまでにない低い原料空気運

転址力を実現した｡

H立製作所は,国内外の多くの深冷空気分離プラン

ト製作の実績をベースに,このプラントの基本設計か

ら土木建築工事,設備工事,試運転までを一貫して実

施した｡

よ

大阪酸素工業株式会社直島ガスセンター納め酸素プラント

山口県≡田尻中開港コンテナクレーン

箪‾毒≡j

轟‥
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山口県三田尻中間港2号岸壁のコンテナクレーン

山U県防J付土木建築事務所納め二田尻中開港2号岸

壁(水深7.5m)向けコンテナクレーンの引き渡しを2000

年8月に完了した｡

このクレーンでは30.5tの標準コンテナの荷役がで

き,地方港の対象船に適したコンパクトな仕様(アウ

トリーチ23.5m,スパン13.5m)としている｡特に電

気制御には,電気式振れ止め装置を備えた最新鋭のフ

ルインバータ制御を採用している｡また,つり具の交

換によって重量物も荷役できる多目的機能も持ってお

り,重要港湾の指定を受けている三田尻中開港での活

躍が期待できる｡



科学機器

科学技術の著しい進展に伴い,高性能･高機能化へのニーズはますます強まるとともに,操作の簡易化･

自動化へのニーズもいっそう高まってきた｡このようなユーザーの要求にこたえる装置を開発した｡

‾先端技術の研究開発を支える分析電子顕微鏡"HF-2200”

半導体パターンの微細化,セラミックスや金属の微

粒了イヒなど,材料開発や部品加工のナノメートル領域

レベルでの解析や分析が重安になっている｡これらの

ニーズにこたえて,冷陰極電界放出形電子銃を用いた

高分解能分析電子顕微鏡"HF-2200''を開発した｡

IiF-2200では,電子エネルギー損失スペクトル分析

やEDX(エネルギー分散形Ⅹ線分析)のような分析機能

を持ち,また操作性がよく,ディジタル画像処理がで

きるSTEM(走査透過電子検出器)との組合せにより,

分析能力の向上を達成した｡具体的には,従来の透過

電子顕微鏡でのEDXの2.5倍の感度を得た｡これによ

り,1nm幅の元素分布像が得られる｡また,ビーム

エネルギーが′トさいので高分解能エネルギーロススペ

クトルが得られる｡ケミカルシフトの観察も容易であ

り,化合物の状態分析ができる｡

試料作成技術とのシステム化としては,収束イオン

ビーム加工観察装置との共用試料ホルダを用いたリン

ケージが可能であり,表耐構造像と内部構造像の取り

込みができるディジタルSTEMを用いることにより,

目的個所のピンポイント分析が容易にできる｡

ナノメートル領域での解析･分析のためのトータル

ソリューションシステムとしての利用が期待できる｡

(発売時期:2000年5月)

前r;山

･t.

分析電子昂頁微鏡"HF-2200”

∬

業界初のオートフォーカス機能搭載透過電子顕微鏡"トト7600”

ヽ男
肝聖

賢妻

聖ニ

事.▼
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率,

オートフォーカス機能を搭載した透過電子顕微鏡"Hイ600”

主に医学や生物分野,高分子材料分野のナノメート

ルレベルでの観察に用いられてきたTEM(透過電子顕

微鐘)では,これまで手動によって微妙な焦点介わせ

を行っていた｡これに対して今回,ワンボタン操作で

焦点合わせができる,テレビカメラとl内懐認識装置を

用いたオートフォーカス機能を搭載したTEM``H-76(灯

を開発した｡

H-7600では,パソコン制御により,初心者でも簡単

な操作でTEM画像観察ができる｡テレビ カメラ シ

ステムによってパソコンの画面_卜にリアルタイムで

TEM何像が表示できるため,明るい部屋での試料の

視野探し撮影が可能となり,暗室での蛍光板上の像観

察や操作から開放された｡さらに,ネットワーク対応

オプション機能を追加することにより,舛像の送信

や,離れた場所からのリモート操作を行うことができ

る｡また,オプションの自動粒子検索機能により,小

判球形ウイルス(SRSV)などの自動識別･検索が吋能

となり,衛生研究所などでの利用が期待できる｡

(発売時期:1999年12月)
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世界最高の分角牢能を持つFE-SEM"S-5200”

FE-SEM(電界放爪形走査電子顕微鏡)の最卜位機種

として,l壮界最高の分解能を持サーS-5200”を発ノ正した｡

"S-5200''に,SEM像を取得する一つの検出器で,二

次電子情報と反射電子情報の比率を変えて扱える機能

を搭載した｡これにより,これまで得ることのできな

かった試料情事艮が得られ,超高分解能領域での新しい

知見の拡大を可能とした｡

〔主な特長〕

(1)超高分解能(30kVで0.5nm,1kVで1.8nm)

(2)二次電子情報と反射電子情報を扱えるシグナル可

変モード機能を搭載

(3)当社従来機比で約3倍の耐振性を実現(10叩nP-P:

5Hz)

(4)コンタミネーションを低減する機能

(a)ハイスピードビームブランキング機能

(b)オイルフリーの排気システムを採用

(5)パソコン制御と省エネルギー対応エコモードを

採用

(発売時期:2000年8月)

諾華
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超高分解能FE-SEM"S-5200”

科
学
機
器

社
会
･
産
業
･
家
庭

簡単操作のパーソナルSEM"S-2600''
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パーソナルSEM"S-2600”

専任のオペレ一夕に任せずに初心者でも簡単に操作

できる,汎用タイプのパーソナルSEM(走査亀子顕微

鏡)"S-2600''を開発した｡

〔_二iミな特長〕

(1)設置場所を選ばないコンパクトな--▲体型ボディー

による,オフィスデスク並みの本体設置スペース

(2)観察･分析条件のライブラリー化を実現したオー

トセットアップナビゲーション機能の装備により,サ

ンプルごとの詳細な条件設定作業を大幅に低減

(3)コンピュータグラフィックスを多用した二次元メ

ンテナンスガイドソフトウェアによる装置メンテナ

ンスの容易化

(発売時期:2000年3月.)



"FB-2000A”用TEM試料作製技術｢マイクロサンプリングシステム+

近年,半導体デバイスの微細化に伴い,不良解析や

プロセスチェックにTEM(透過電子顕微鏡)が必須と

なっており,新材料の研究開発でも原子や分了一レベル

での解析が必要になっていることから,TEMの重要

性が増している｡一方,TEMによる観察では試料を

薄片化する必要があり,FIB(集束イオンビーム加工

観察装置)が広く使糊されている.｡これまでは,FIB

の前処理としてダイシングソーが必要とされ,試料作

製時間も半H程度を要していた｡

これらの課題を解決するために,FIBいFB-2000A''

に組込みができ,イオンビームと微動可能なマイクロ

プローブによって徴′ト領域を直接取F)出すことができ

るマイクロサンプリングシステムを開発した｡これに

より,不良個所を含んだ試料の止確な取り出しや,ダ

イシングソーでは破壊してしまうようなもろい材質の

試料の作製も可能とした｡TEM試料何の薄片加⊥で

も加工領域を狭くすることができるので,加工時間の

短縮化が図れる｡

(発売時期:2000年6月)

＼.｢】〟〆〆】

瑠

FB-2000Aに装着したマイクロサンプリングシステム(下)と

Siデバイスのサンブリンク例(上)

高汎用性の遺伝子解析装置"ABIPRISM3100”

各種ゲノムプロジェクトの進展に伴い,現在の遺伝

子解析は,研究分野向けから,新薬の開発や病気診断

など製柴･医学の産業向けへと急速に広がっている｡

業界のこのような動向を考慮し,DNA(デオキシリボ

核恨)シーケンサで高い技術を持つ米国アプライド･

バイオシステムズ社と共同で,遺伝了▲解析装帯

"ABIPRISM3100*”を開発した｡

この装‾掛ま試料の処理速度では中規模様に属し,16

試料の同時分析や,24時間全自動連続運転などの特徴

を持つ｡キヤピラリーと呼ばれる内径0.05mmのイ√英

細管を16本央ねて用いる,電気泳動によってDNA試

料を分離し,アルゴンイオンレーザを励起光源とし

て,蛍光をCCD(Charge Coupled Device)カメラで

検出する方式を抹川している｡DNAの塩基配列の角牛

析(シーケンシング)にとどまらず,個人差識別や犯罪

捜査で利用されるフラグメント解析など,各種の

DNA解析が叶能であり,汎川性が高い｡

(発売時期:2000i仁4月)

托:*は｢他引二登錨l萄標など+(166ページ)を参即て
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遺伝子解析装置"ABIPRISM3100”



医療機器･システム

病院部門の効率向上を図る統合システム(臨床検査,放射線),高画質･高性能な医療機器,およびチ

ーム医療を実現する電子カルテシステムを開発した｡

_■ぅ統合型臨床検査自動化システム
病院経営のあり方や信頼性が問われている中で,機械化が進んだ臨床検査部門をさらに効率化し,医

療への貢献度を向上させるために,統合型臨床検査自動化システム(モジュラコンセプト)を提案する｡
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臨床検査は,医療制度改革(医療費抑制政策)や増加

する規格･基準への対応などの問題に直面している｡

同時に,臨床検査サービスの拡充も併せて求められて

いる｡

これらの問題を克服するためには,いっそうの効率

化を図る必要がある｡そのためのキーワードは,｢検

査工程の自動化+と,｢臨床検査装置の統合+である｡

それによって煩雑な手作業による検査から解放され,

病院は自施設での検査比率を高めることができる｡こ

れは費用削減につながるだけでなく,検査工程全体の

所要時間短縮にもつながる｡

複数の臨床検査装置を統合して1台のシステムとす

るアプローチにより,臨床検査に求められる各種のニ

ーズにこたえることができる｡その際,一般的な検査

項目を測定する装置と,特殊な項目を測定する装置が

必要となる｡それらの組合わせにより,臨床検査の刻々

と変化するニーズに適切に対応することができる｡

多くの検査室では,複数の検査装置を運用して検査

業務を行っている｡しかし,これでは効率がよいとは

題 紺衛
一r

〆

題

言えない｡それぞれの装置に対して,オペレ一夕やメ

ンテナンス作業,サービスなどが必要となるからであ

る｡効率化のポイントは,これら重複業務の低減で

ある｡

この目的を達成するため,標準化した寸法と接続イ

ンタフェースを備えた分析モジュールを,おのおのの

検査室の事情に合わせて複数白組み合わせることによ

り,最適なシステムを構築するモジュラコンセプトを

提案する｡

モジュラコンセプトを採用した統合型臨床検査自動

化システムのうち,検体検査前処理システムでは,従

来のベルトラインのつなぎ合わせで構築されていたシ

ステムと比べて,(1)大幅な占有面積の低減,(2)重

複作業の低減,(3)多彩なシステムバリエーションを

実現した｡

新規の分析モジュール,例えば免疫検査用分析モジ

ュールをモジュラコンセプトを採用した統合型臨床検
査自動化システムへ組み込むことにより,生化学と免

疫検査をボーダレスに運用することができる｡

ぎ

洩 寸 さゴ

モジュラコンセプトを採用した｢統合型臨床検査自動化システム+のレイアウト例

㌔
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実用型スリップリンク方式全身用X線CTスキャナ"PRATICO-SP”

セラミック固体検出器を搭載した実用型スリップリ

ング方式CTスキャナ"PRATICO-SP''を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)スキャン時間1秒の高速スキャナ

諾忘誤認芸豊富芸苦れている固体樹胤より'事
(3)人体の周りから,らせん状にデータを収集してト =

一夕ル撮影時間を短縮する｢ボリュームスキャン+で

は,100秒間の連続撮影を行うことができ,診断のた

めの各種撮影方法に十分対応できる｡

ど‡冨三言こ三言,キ言諾芸諾票荒㌫岩琵も

軍畑
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表示できるので,被検者には拘束時間が短く,操作者

には操作性のよい装置としている｡

(5)これまで培ってきたボクセルトランスミッション

法三次元画像表示技術により,診断と手術支援に有効 全身用×線CTスキャナ"PRATICO-SP”

な三次元画像を提供

(株式会社日立メディコ)(発売時期:2000年9月)

l■

オープン永久磁石方式MRイメージンク装置"AIR旧-Ⅲcomfort”

基本性能の優れた永久磁石の特性を最大限に発揮さ

せ,これからのMR(Ma即Ietic Resonance二磁気共

鳴)診断に必須となる各種アプリケーションを充実し

た,先進のオープン永久磁石方式MRイメージング装

置``AIRIS-Ⅲcomfort''を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)ワイドオープンガントリー構造

広い開口を持つオープンガントリー構造を採用し,

傾斜磁場からの騒音もきわめて小さく,被検者に優し

い検査環境を提供

(2)強力なハードウェアと高画質

し磁

軽

高性能渦電流フリー磁気回路,高速傾斜磁場システ

ム,高精度ディジタルRF(Radio Frequency)システ

ム,および垂直磁場方式ならではの高感度ソレノイド

コイルにより,高精細な高画質を実現

(3)ワークステーションコンソール

最新の高速マルチCPUの採用により,当社従来機

比で約2倍の高速処理速度を達成

(4)MRガイド下治療への対応

オープンガントリーと低い磁場漏えいにより,MR

観察‾Fでの治療が吋能

(株式会社臼屯メデイコ)(発売時期:2000年3月)

オープン永久磁石方式MRイメージング

装置"AIRIS-Ⅲcomfort”
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フルディジタル超音波診断装置"EUB-6000”

ディジタル超音波シリーズの中で,コンパクトなボ

ディに高い信号処理能力と柔軟な操作性を実現した,

先進の超音波診断装置"EUB-6000”を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)新開発のASIC(Application SpecificIC)を用い

たディジタルビームフォーマとWindows NTをベー

スとしたバックエンドによF),高性能と高操作性をコ

ンパクトなボディで実現

(2)256プロセスチャネルと150dB以上のダイナミッ

クレンジにより,優れた空間･コントラスト分解能を

実現

(3)Windows NTをベースとした柔軟性の高いシス

テムの構築により,ユーザーが必要とする計測項目だ

けを登録できる｢計測パッケージ+や,ユーザーが自由

に数式を設定できる｢ユーザー定義が可能な計測機能+

を実現

(4)画像フォーマットは,DICOM3.0への対応に加え,

TIFF(TaggedImageFile)やAVI(Audio一VideoInter-

f;lCe)など,パソコンで一般的に扱えるフォーマット

へも対んb

(株式会社日立メディコ)(.発売時期:2000年2月)
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フルディジタル超音波診断装置"EUB-6000”
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計画的診療･治療やチーム医療を実現する電子カルテシステム

＼ /

.㌔..仇

入力支援(テンプレート)

r

巧 モ

診療計画支援(クリテイカルパス)

†

■1-1

r

･
じ
耶

●

ぷま王+

七も+=

チーム医療支援

(ハイパーフローシート)

電子カルテシステムの概念イメージ
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舟
鼠

セキュリティ(指紋認証)

ノ/

書手こ+

積査結果参照 ノ
＼＼

一ノ

患者サービスの向上や経営効率の向上といった｢医

療の質と効率の向上+を実現するために,病院内の全

情報の統合と施設間連携を可能とする病院統合情報シ

ステムとして,｢電子カルテシステム+の提案を目指し

ている｡

そのための要素技術として,(1)セキュリティ,(2)

入力支援,(3)診療計画支援,および(4)チーム医療

支援について重点的に研究･検証を行った｡このう

ち,チーム医療支援については,診療情報を統括的に

管理叶能とする概念｢ハイパーフローシート+を確立し

た｡｢ハイパーフローシート+により,各診療場面で必

要となる情報(診療計画,診療録,検査結果など)の共

有･参照が可能となる｡開発にあたっては,電子保存

を視野に入れ,長時間連続運用に耐えうるシステム構

成などについても考慮している｡

(発売予定時期:2001年6月)



.放射線部門統合管理システム"OPEN-RIS”
電子カルテとの連携に向けて,放射線部門の医用画像管理システムや読影レポートシステムの統合管

理を可能とし,ワークフローに沿った情幸帥嘩り用できるシステムを開発した｡

RIS(RadiologyInformation System:放射線情報

システム)は,HIS(HospitalInformation System:

病院情報システム)の一部として,放射線オーダの受

信やl矢事会計情報の送信を行い,病院と放射線部門を

密に連携させている｡しかし,RISはHISの一部とし

ての役割が主であり,放射線部門の業務の簡素化を口

的とするものではなかった｡放射線部門ではPACS

(Picture Archiving and Communication System:

l矢用画像管理システム)や読影レポートシステムなど

が独立して機能しており,電子カルテ化に必要な部分

の連携が行われていないのが現状である｡

一方,近年の電子カルテの登場に伴って病院内のワ

ークフローが見直され,各部門で個々に機能していた

システムの連携が再確認されはじめている｡

そのため,放射線部門の各システムと密接に連携

し,これらを統合的に管押するシステムとして

"OPEN-RIS''を開発した｡

"OPEN-PACS”

国同
DICOM画像サーバ

国田
統合管理サーバ

国国男
画像観察装置

画像配送要求
(DICOM準拠)

イ

検査実施情報

検査予約

オーダ情報

[コ

画像保存

(DICOM準拠)

放射線部門を統合管理する"OPEN一別S”の概要
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OPEN-RISによF),放射線部門でもワークフローに

沿ったデータの揺曳が可能となり,業務の簡素化や診

療業務への専念による被検者へのサービスの向_Lが期

待できるr)

〔主な特徴〕

(1)放射線部門の各システムを統合管理し.ワークフ

ローに子分った情報の流れを実現

(2)冊界標準規格であるDICOM(DigitalImagingand

Communicationsin Medicine)の▲`Modality Worklist

Management''によって予約患者リストを事l一泊に画像

診断装置に送信でき,スムーズな検査を実現

(3)被検者の待ち時l胡を管理し,検査オーダを各撮影

室に均等に振り分ける｢検査室振分け機能+

(4)電子カルテ化に向けて,検査オーダに対し,医事

会計情報,画像情報,およびレポート情報を併せて

HISに返信

(株式会社日立メディコ)(発売時期:2000年6‖)

還転
オーダ

実施情報
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戯
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"OPEN-RIS”

検査実施

情朝

読影者リスト＋オーダ

■■/′

読影所見

/
稚査ワークノスト

(DICOM"ModalityWorklist”準拠)

読影レポート

システム

国
レポートサーバ

国国男
レポート端末
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家庭電気品

顧客の視点に立ち,生活に根ざした便利で使いやすい機能の向上を図るとともに,省エネルギーを追

求し∴環境を配慮し人に優しい機器の開発を進めている｡

省エネルギーとスピード冷却を両立した世界初の｢ツインPAM冷

圧縮機に加え,庫内と放熱器の冷却用フアンモータ

にもPAM(パルス振幅変調)制御を採用し,いっそう

:芸言孟芸ご三さじを図った｢ツインPAM冷蔵庫+シリ蔓

〔主な特徴〕

(1)新開発の｢高効率ワイドレンジト仁縮機+と｢ツイン

PAM制御+の採用によって常用する低速回転城を拡大

し,年R耶肖費電力量の大幅な低減を実現

(2)約1℃の恒温制御と二つの冷却器システムのメリッ

トを生かした冷蔵室での高湿冷却により,鮮度保持性

を当社従来機比で約2倍以上向上

(3)5ドア形では,庫内空気を20倍風速(当社従来機の

3段目棚部での冷気比)で循環させる｢冷風高速循環シ

ステム+を搭載し,｢スピード冷却+で食品の傷みを抑

えるとともに,調理の省時間･省力ニーズに対ん古

(4)5ドア形では,液晶パネルの操作･設定内容を音

声でも伝える方式を採用し,使いやすさに配慮

(発売時期:2000年9月)
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ツインPAM冷蔵庫(5ドア形)

パワフルでクリーンな｢全開PAMエアコン白くまくん+
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基本性能を向上させ,健康と清潔志向のニーズにこ

たえた新機能搭載の｢全開PAMエアコン白くまくん+

を発売した｡

+`.】_.｡.一1ふ

)rl ｢r

巨㌢丁､､一貫-‾‾'‾
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L

-: :i

｢全開PAMエアコン白くまくん+(上)と,室内機パネルが

真ん中から左右に開く世界初の｢クリーン全開パネル+(下)
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+

〔主な特徴〕

(1)PAM制御を進化させた新開発の｢ターボPAM+シ

ステムにより,2.8kW機種で期間消費電力量は908kW

と業界トップクラスの省エネルギーを達成した｡ま

た,外気温2℃時に5分以内で暖まる高暖房力を実現

(2)空気清浄,除湿,｢中まで清潔ボディ+の｢徹底ト

リプルクリーン+を採用

(a)設定湿度40%の強力除湿｢カラッと除湿+によ

り,アレルギーのもととなるだにの繁殖とかびの

発生を抑制

(b)世界初の上面･前面一体で左右開きの｢クリー

ン全開パネル+により,ふだんの手入れを容易とし

た｡室内機内部まで掃除機をかけたり,専用のス

プレー洗浄剤を使って熱交換器の洗浄も可能

(3)温度を下げずに湿度を下げる｢カラッと除湿+を採

用(31件の特許申請中)

(4)千もとで現在の空気の状態がわかる｢クリーンア

ドバイス付き見る見るリモコン+と,運転の種類とパ

ワーの度合いがわかる｢カラーインジケ一夕ー+によ

り,使い勝手をⅠ己J上

(発売時期:2000年10月)



3方向に風を吹き出す｢うすピタPAMエアコン白くまくん+

大井から部屋を包み込むような空調を実現した,

PAM制御搭載の｢うすピタ･PAMエアコン白くまく

ん+(2.2kW)を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)寝室や子供部屋向けとして,天井付近に設置して

も目立たず,カーテンボックスの上に設置が吋能な,

壁面省スペースの薄型コンパクトデザイン

(2)新開発のターボファンにより,底面の格子状吸込

口から効率的に風を吸い込み,3方向に風を吹き出す

新構造を採用した｡就寝時にはターボファンを低回転

にして21dBの静音運転を実現

(3)通常の1･2･3時間のタイマ切れ後に部屋の温度

を4時間監視し,室温が2℃上がると1時間だけ再運転

を開始する方法により,効率的な空調と電気代の節約

に貢献

(4)独自の｢カラッと除湿+による,寝つきがよく寝返

りが少ない｢カラッと快眠+と,起床時の布団に残った

湿気やほこりを取る強力運転｢パワフル除湿+(制限時

間は2時間)を搭載

(発売時期:2000年1月)
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うすピタ･PAMエアコン白くまくん

きざ今∫賢

世界初の｢イオン洗浄&イオンすすぎ+機能を搭載した全自動洗濯機

｢白い約束+

●み㌔

`⇒囁

Z｢イオン洗浄&イオンすすぎ+機能搭載の全自動洗濯機

｢白い約束+"NW-8PAM2”

水道水を洗濯に適した水に変えて洗濯する｢イオン

洗浄&イオンすすぎ+機能搭載の全自動洗濯機｢白い約

束+シリーズ(2機種)を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)水道水の金属イオンを取り除くことによる高洗浄

と,金属イオンを除去した水によるすすぎで,黄ばみ

や吸湿性を損なう原凶となる｢洗剤かす+の発生を抑

え,衣類への残留抑_l_Lを行う｢イオン洗浄&イオンす

すぎ+を搭載

(2)だれにも使いやすいユニバーサルデザインの視点

から,操作ボタンヘの｢点字+表示と,コースボタン部

分を高くして区別しやすくした｢ステップパネル+を採

用した｡NW-8PAM2では,操作手順や洗濯途中での

エラー表示内容を音声で説明する音声ガイド機能｢お

しえてボタン+を業界で初めて搭載

(3)上部の糸くずフィルタに加えて,卜部にも大賀旦

ネットの糸くずフィルタを2か所に設けた｢トリプル

糸クズフィルター+を搭載

(発売時期:2000年8月)
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本体とパワーヘッドをコードレスにした,世界初の新形態掃除機

｢かるワザ コードレス+
普通の床移動型の掃除機で充電使用を叶能とし,電

源コードによる煩わしさを解消した新形態掃除機｢か

るワザ コードレス+を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)本体と吸込口の両方をコードレスにすることによ

り,部屋での移動時の電源コード差し替えや,本体か

らの電源コードの取り山し,収納,掃除中の電源コー

ドのまとわりつきなどの｢電源コードによる煩わしさ+

を解消した｡本体と吸込口の両方を収納兼用充電剖二

載せて同時に充電でき,1回の充電で25分使用するこ

とができる｡長時間使用する場合は,付属の電源コー

ドによるAC電源での使用も吋能

(2)空気清浄機並みの高集じん仕様フィルタシステム

を本体に内戚し,通風｢ほ本体側面に多数配置するこ

とで,気流を本体の周囲から上方に緩やかに上界さ ㌔

せ,床面のほこりの舞い.卜げを抑制する｡この械構に

より,掃除をしながら部屋の空気を浄化することがで

きる｡

(発売時期:2000年8月)
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PAM高速レンジ"MRO-Al”

PAM高速レンジ"MRO-Al”
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｢PAM900W&ベストマッチング加熱+で｢中華の火

力+を実現したPAM高速レンジを発売した｡

〔主な特徴〕

(1)｢PAM900W&ベストマッチング加熱+で,1杯の

ごはんの温めが29秒で実現

(2)健康ダイエットメニューに炒(いた)めものを加
一戸ンシヤオUウスー

え,中華料理(八宅菜,青椴肉林など)をPAMの高火

力で簡単調理

(3)健康ダイエットメニューでの調理終了後,調理し

た食材のカロリーを大型液晶表示窓に表示

(4)本格的な2段タイプの熱風角皿により,クッキーな

ら98個,バターロールなら24個の同時焼き上げが可能

(5)独自の2段用綱により,大皿の総菜でも2枚同時温

めが可能

(発売時期:2000年7月)



ツインIHジャー炊飯器"RZ-WDlO/18”

白米から玄米,無洗米までをおいしく上手に炊ける

ツインIHジャー炊飯器"RZ-WDlO/18”を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)予熱炊きをさらに高温にすることで米の芯(しん)

まで吸水させ,芯までふっくらとおいしい炊き__Lげを

実現

(2)底と側面の2か所からIH(電磁誘導加熱)の熱で

釜(かま)を強火で包み込む｢ツインIH+を採用

(3)ベストなタイミングの大火力で一気に沸騰させる

｢BTパワー+で米をアルファ化させ,おいしい炊き_L

げを実現

(発売時期:2000年7月)
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ツインIHジャー炊飯器"RZ-WDlO(C)”

…業界初の適切湿度コントール機能を搭載したハイブリッド加湿器
"SVF-H62D”

法認毒
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トリプルセンサ搭載ハイブリッド加湿器"SVF-H62D”

業界初の｢トリプルセンサ+を搭載した,省エネルギー

タイプのハイブリッド加湿器`▲SVF-H62D”を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)スチーム式と気化式の併用により,当社従来ス

チーム式比で電気代が約÷,1シーズンかで約1万1,000
円の節約が可能

(2)光･温度･盲屈度をチェックするトリプルセンサの

｢これっきり運転+で適切湿度にコントロール

(3)ダブルカテキン処理フィルタで雑■歯の繁殖を抑制

(4)掛立約35%以‾1丁の乾燥しすぎを防ぐ｢乾燥見張り

番+を搭載

(発売時期:2000年9月)

※)1シーズン:1口10時間,6か月使用

低電力脱臭ユニットを搭載した乾燥式生ごみ処理機｢生ごみへるパー+
"ECO-Al''

業界ナンバーワンクラスの低ランニングコストで牛

ごみを減量する家庭用乾燥式生ごみ処理横｢生ごみへ

るパー+"ECO-Al''を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)投入された生ごみを羽根でかくはんしながら熱風

で効率よく乾燥処理し,÷に減容する｡標準生ごみ
約700gを約2時間でスピード処坪

(2)生ごみ投入後,運転ボタンを押すだけで運転開

始,マイコンとセンサでごみの量と処理の状態に応じ

て運転時問を制御,処理が終われば自動的にスイッチ

が切れるオート方式

(発売時期:2000年8月)
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乾燥式生ごみ処理機｢生ごみへるパー+"ECO-Al”
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洗浄ブラシを内蔵した水洗いロータリーシェーバ･⊥`RM一丁X830”

洗浄ブラシを本体に内蔵した水洗いロータリーシェー

バー``RM-TX830”を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)2枚のロータリー内刃とセンタートリマーによF),

滑らかな探ぞりと早ぞりを実現

(2)本体に内蔵したロータリー内刃洗浄用回転ブラシ

により,ワンプッシュで簡単水洗い

(3)電源を入れると鮮やかなアクアブルーでライト

アップする大型残量表示ランプ

(4)使用中に充電が切れても,交流での使用が可能

(発売時期:2000年2月)
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洗浄ブラシ
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本体に洗浄ブラシを内蔵した水洗いロータリーシェーバー
"RM一丁X830”

温熱式まつ毛カーラー｢アイクリエ+
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温熱式まつ毛カーラー｢アイクリ工+"HR-500”

温めてまつ毛をカールする｢アイクリエ+"HR-500”

を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)約70℃でまつ毛に癖をつける｢長もちカール+

(2)軽くまつ毛を挟むだけの｢やさしくカール+

(3)約10秒で予熱,約5秒でカールする｢すばやく

カール+

(4)ワンプッシュするだけの｢カンタンカール+

(5)立ち上げ角度が思いのままの｢お好みカール+

(6)臼もとを照らすライト付き｢どこでもカール+

(発売時期:2000年10月)

長寿命で一般電球並みサイズの電球形蛍光ランプ｢ナイスポールV+

内部部品の小型化により,一般電球並みの業界最小

サイズ(A形)射を実現した電球形蛍光ランプ｢ナイス

ボールⅤ+を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)▼-一一般電球に比べて,寿命が約6倍,電気代が約÷,

発熱量が約÷(A,G形)
(2)密閉形器具や,点滅上司数の多い玄関,廊下などの

電球器具に使用可能

(3)光束立ち上がり特性を当社従来製品比で約2倍に

改善

(発売時期:2000年8月)

※)新聞報道(平成12年4月)による｡

146

拶 夢
A形 G形 D形

長寿命･小型の電球形蛍光ランプ｢ナイスボール∨+




